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PROJEKTO DALIES SUDETIS

Eil.Nr. Bylos Zymuo Pavadinimas Pastabos
1. 0248-01-TDP-PVA Procesy valdymas ir automatizacija
PROJEKTO TEKSTINIU DOKUMENTU ZINIARASTIS
Eil.Nr. Skyriaus pavadinimas Lapy sk. Pastabos
1. AiSkinamasis rastas 3
2. Techninés specifikacijos 8
3. Medziagy Ziniarastis 1
4. BréZiniai 6
BREZINIU ZINIARASTIS
Bréz. Nr. BréZinio pavadinimas Lsalf % | Pastabos
0248-01-TDP-PVA-B.01 Risio planas M1:100 1
Nuotoliné apskaita
0248-01-TDP-PVA-B.02 Pirmo aukSto planas MI:100 1
Nuotoliné apskaita
0248-01-TDP-PVA-B03 | Antro auksto planas MI:100 1
Nuotoliné apskaita
0248-01-TDP-PVA-B .04 Al.ltomz.itl.zuota Siluminés energijos apskaita. 1
principiné schema
0248-01-TDP-PVA-B.05 Silumos punkto automatizavimo funkcin¢ schema 1
0248-01-TDP-PVA-B.06 Skydo VAS-SP iSoriniy jungimy schema 1
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AISKINAMASIS RASTAS

PAGRINDINIU PROJEKTAVIMO IR DARBU VYKDYMO NORMU SARASAS

Dokumento pavadinimas

1.,.Silumos tiekimo tinkly ir §ilumos punkty jrengimo taisyklés®, patvirtintos LR energetikos ministro
2011-06-17 jsakymu Nr. 1-160

2. Statybos techninis reglamentas STR 1.01.03:2017,,Statiniy klasifikavimas‘

3. Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize*

4. STR 1.05.01:2017 ,,Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos uzZbaigimas. Statybos sustabdymas.
SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statyba leidZiantj
dokumentg padariniy $alinimas*

5.Visuomeniniai statiniai. STR 2.02.02.2004;

6.Gyvenamieji pastatai. STR 2.02.01:2004;

7.§ildymas, védinimas ir oro kondicionavimas STR 2.09.02:2005;

8. Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés, jsigaliojimo data 2019-01-01

9. HN 42:2009 ,,Gyvenamyjy ir visuomeniniy pastaty patalpy mikroklimatas‘.[sigaliojo 2016-10-26
10.Elektros linijy ir instaliacijos jrengimo taisyklés, jsigaliojimo data 2018-11-01

11.Elektros jrenginiy relinés apsaugos ir automatikos jrengimo taisyklés. Lietuvos Respublikos
energetikos ministerija. jsigaliojimo data 2011-06-03

12.Galios elektros jrenginiy jrengimo taisyklés. Lietuvos Respublikos energetikos ministerija.
Isigaliojo 2012-05-01

13.Lietuvos Respublikos statybos jstatymas, jsigaliojimo data 2019-01-01

14.STR 2.01.01(2):1999 ,Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga®“, patvirtintg Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodzio 27 d. jsakymu Nr. 422 (Zin., 2000, Nr. 17-424),
15.LST EN 15232:2007 Energetinés pastaty charakteristikos. Pastato automatizavimo, jrenginiy
reguliavimo ir techninio valdymo rezultatai.

16.Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai. Jsigalioja 2016-03-03

17.Visuomeniniy statiniy gaisrinés saugos taisyklés. ,Patvirtinta: PrieSgaisrinés apsaugos ir
gelbéjimo departamento prie Vidaus reikaly ministerijos direktoriaus 2011 m. sausio 17 d. jsakymu
nr. 1-14%

18.LST 1516-2015 “Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai”

19.Saugos eksploatuojant elektros jrenginius taisykles

20.Elektros jrenginiy bandymy normy ir apimciy aprasas

21.Apsvietimo elektros jrenginiy jrengimo taisyklés

22 .Projektas atliktas su programine jranga: Microsoft Word 2010, Zwcad 2012

Gautos uzduotys:
1. Suprojektuoti nuotoling suvartotos energijos apskaitos sistema.
2.Automatizuoti Silumos punkta..

1.Silumos punkto automatizavimas
.Daugiabucio gyvenamojo namo, adresu Rudaminos g.17, Skaidiskiy k. NeméZio sen.., Vilniaus r.sav.
patalpy $ildymui automatizuojamas 3ilumos punktas, kuris pajungtas prie esamo $ilumos jvado. Silumos
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punkto valdiklis montuojamas Silumos punkto patalpoje. Kabeliai nuo valdiklio iki Siluma
reguliuojanciy prietaisy klojami PVC vamzdyje d16. Vamzdis klojamas atvirai, tvirtinant prie sienos
spec.laikikliy pagalba.
Sildymo sistemos valdiklis palaiko pastovig, subalansuota patalpy temperatiira priklausomai nuo
kintancios lauko temperatiiros pagal uZsiduotg kreive (Sildanc¢io vandens priklausomybé nuo lauko
temperatiiros).
Papildomos Sildymo sistemos valdikliy funkcijos:
e automatinis Sildymo sistemos temperatiiros sumazinimas nakties metu, priklausomai
nuo lauko temperatiiros;
e galimybé po naktinio reZimo sistemai dirbti padidintu galingumu, kad kuo greiciau
pasiekti optimalius sistemos parametrus, temperatiras;
e vasaros rezimo funkcija, kai valdiklis stabdo Sildymo sistema, pasiekus uZsiduotg
lauko temperatiirg;
¢ ruoSiamo karsto vandens temperatiiros sumazinimas arba atjungimas naktj;
e distancinis Sildymo sistemos valdymas;
Apsauginés Sildymo sistemos funkcijos:
e Galima apriboti paduodamg i Sildymo sistemg vandens temperatiira;
e siurblio periodinis prasukimas vasaros metu;
¢ S§ildymo sistemos apsauga nuo uZz$alimo.
Paduodama j Sildymo sistemas vandens ruoSimo temperatiira reguliuojama voZztuvu su pavara, kuri gali
dirbti automatiniu arba rankiniu rezimu. Be pagrindiniy pavaros funkcijy, tokiy kaip rankinis valdymas
ir padéties indikacija, pavaros taip pat turi mechaniniam poveikiui jautry jungiklj, kuris apsaugo pavara
ir voztuvus nuo perkrovos. Si funkcija automatikai suderina galutines voZtuvo pozicijas.
2.Suvartotos energijos nuskaitymo sistema. Siekiant sukurti galimyb¢ namo gyventojams
individualiai reguliuoti Silumos sanaudas, daugiabuciy namy gyvenamosiose patalpose ant kiekvieno
radiatoriaus turi biiti numatyti Silumos paskirstymo dalikliai bei termoreguliatoriai. Prie radiatoriy
jrengiamy termoreguliatoriy pagalba buty savininkai turi galéti individualiai reguliuoti j radiatoriy
patenkancio karSto vandens kiekj (t.y. patalpos temperatiirg). Kad biity jgyvendintas socialiai teisingas
Silumos sanaudy isdalijimo biidas, turi bti jrengtas termoreguliatoriy uzblokavimo jtaisas, neleidziantis
nustatyti Zemesnei nei 16°C patalpos temperatiirg.
Dalikliy duomeny automatizuotam surinkimui namo bendro naudojimo patalpose turi biiti jrengta
duomeny surinkimo radijo rySiu sistema bei namo centrinis duomeny kaupiklis su GPRS/3G rySio
jrenginiu nuotoliniam duomeny perdavimui i esamg Namo Informacinés sistemos (NIS) duomeny
portalg.
Rangovas turi uZtikrinti, kad kiekviename bute sunaudotos Silumos kiekiai bus apskai¢iuoti remiantis
Valstybinés kainy ir energetikos kontrolés komisijos patvirtintu aktualios redakcijos Silumos Sildymui
paskirstymo dalikliais metodu Nr. 6.
Apskaiciuoti Silumos kiekiai turi biiti pateikti kiekvienam gyventojui Namo Informacinés sistemos (NIS)
duomeny portalo gyventojo srityje.
Siy informaciniy sistemy pagalba $ilumos apskaitos duomenys apdorojami, kaupiami sistemos duomeny
bazéje, atliekama sistemos jvykiy analize, bei jy vizualizacija.
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TECHNINIAI RODIKLIALI:

Pavadinimas Mato vien. Kiekis Pastabos
Dalikliy skaicius vnt. 26

Valdiklis vnt. 1
Reguliuojamos pavaros vnt. 1

Valdomi siurbliai vnt. 1

Prietaisus ir automatizavimo jranga montuoti pagal SN, T3.05.07-85 ir gamintojy reikalavimus.
Iranga jZeminti pagal EJIBT reikalavimus. JZeminama Cu 10mm?2 skerspjivio laidininku nuo jrengto 10

omy jZemintuvo.
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TECHNINES SPECIFIKACIJOS

Bendrieji nurodymai
Procesy valdymo ir automatizacijos projekto dalyje apraSomy atskiry automatizuoty valdymo sistemy

(AVS)

sudétis apima jrenginius (programuojamus loginius valdiklius (PLV), jutiklius, matuoklius,

jungiklius ir kt.), duomeny perdavimo magistrales, steb¢jimo ir valdymo jrangg vietiniuose valdymo
postuose; montavimo darbus, atskiry inZineriniy jrenginiy ir visos sistemos paleidima — derinima,
iSpildomgjg dokumentacijg, aptarnaujancio personalo apmokyma.

Visa in
jtakoti
zenklin

Zineriné jranga turi biiti montuojama pagal gamintojo rekomendacijas ir nurodymus, galincius
] gamintojo garantinius jsipareigojimus, biiti sertifikuota Europos sgjungoje ir tenkinti CE
imo reikalavimus.

Tiekiama inZineriné jranga turi atitikti aplinkos (terpés), kur ji bus naudojama, agresyvumo lygj.

1.

gildymo sistemos valdiklis dvieju kontiiry:

Sildymo valdymas pagal priklausomybe nuo lauko oro temperatiiros.

Turi biiti galimybé nustatyti SeSis liZio taskus Sildymo kreivéje bei apriboti maziausig ir
didZiausig i Sildymo sistemg tiekiamg temperatiira.

GrgZinamos temperatiiros ribojimas Sildymo kontiirui pagal priklausomybg¢ nuo lauko oro
temperatiiros, karSto vandens ruoSimui ribojimas pagal fiksuota verte.

Turi biiti galimybé¢ koreguoti §ildyma pagal vidaus temperatiiros signalg.

Turi buti galimybe nustatyti Sildymo komforto ir ekonomijos periodus kiekvienai dienai
individualiai.

Turi biiti galimybé¢ optimizuoti §ildymg pagal pastato ir sistemos tipa.

Valdiklis turi turéti galimybe signalizuoti apie nukrypimus nuo reguliuojamy dydziy.

Valdiklis turi turéti galimybe registruoti pateikty ir paskaiciuoty temperatiiry vertes iki keturiy
pary.

Valdiklis turi turéti Sildymo kontiiro pavaros apsaugos nuo §vytavimo programa.

Valdiklis turi turéti Sildymo kontiiro pavaros mankstinimo funkcija vasaros metu.

Valdiklis turi turéti Sildymo siurblio pramankStinimo vasaros metu funkcija.

Valdiklis turi turéti Sildymo sistemos papildymo kontrole pagal signala nuo sumazéjusio
sistemos slégio. Turi biiti galimybés pasirinkti sistemos uzpildymo trukme, signalizavima apie
per pasirinktg laikg nepavykusj pildyma bei nutraukti pildymo procesg, siekiant apsaugoti nuo
vandens sukeltos Zalos.

Valdiklis turi turéti automating kar$to vandens valdymo parametry nustatymo funkcija.

Valdiklis turi turéti karSto vandens buitinéms reikméms temperatiiros pakélimo funkcija,
reikalingg Siluminiam vamzdyny dezinfekavimui.

Atsakingi asmenys turi turéti galimybg valdyti energija pagal galios poreik].
Valdiklio suderinimo protokolas turi biiti uzpildytas ir pateiktas uzZsakovui.
Aplinkos temperattira darbo metu iki 50°C.

Apsaugos nuo iSorés poveikio lygis ne maZesnis uz [P41.
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Valdiklis turi turéti rySio sasajg valdymui ir duomeny perdavimui. Duomeny apsikeitimo
protokolas Modbus. Protokolo duomenys turi biiti atviri.

Valdiklis GPRS/3G rysiu turi periodiskai perduoti j esamg Namo Informacings sistemos (NIS)
duomeny portala.

. Transformatorius 230/24V AC:
a) jéjimo jtampa 230V AC;
b) is¢jimo jtampa 24 V AC;
¢) naudojamas galingumas 60W.
. Vandens temperatiiros jutiklis:

a) jutiklis Pt1000;

b) matavimo ribos 0- +130°C;

¢) didziausia matavimo nuokrypa 0.3°C;
d) reakcija j parametro pasikeitimg 1.5s
e) dvilaidis pajungimas;

f) apsaugos klase IP54.

. Karsto vandens temperatiiros jutiklis:

a) jutiklis Pt1000;

b) matavimo ribos —0- +130°C;

¢) didZiausia matavimo nuokrypa 0.3°C;
d) reakcija ] parametro pasikeitimg 1.5s;
e) dvilaidis pajungimas;

f) apsaugos klas¢ IP54.

g) montuojamas j vamzdj

. Lauko temperatiros jutiklis:

a) jutiklis Pt1000;

b) matavimo ribos —30- +50°C;

¢) didZiausia matavimo nuokrypa 0.3°C;

d) reakcija ] parametro pasikeitimg 60s;

e) dvilaidis pajungimas;

f) apsaugos klasé IP54.

. Voztuvo pavara:

a) maitinimo jtampa 24V AC +-10%, 50-60Hz;
b) energijos suvartojimas 15VA;

c) pavaros kelio trukmé ne daugiau 300s;

d) uzdarymo spaudimo jéga ne mazesné SOON;
e) darbiné temperatiira —10°C-+50°C;

f) valdymo signalas jtampinis 10V AC.

. Indikaciné lemputé:

a) maitinimo jtampa 24V DC;

b) energijos suvartojimas 0.15W;

¢) moduliné- 1 modulis.

. Slégio relé

a) slégio diapazonas: 0-6 bar;

b) leistina kontakty apkrova: Umax=250V AC, Imax=3A;
¢) montuojama j vamzdj.

. Pramoniné jtampos rélé 2CO 230V AC,10A

a) du perjungiantys kontaktai;

b) nominali srové 10A;

¢) maksimali trumpalaiké srové 20A;
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d) nominali jtampa 230V AC;
e) maksimalus cikly daznis prie maksimalios apkrovos 1800/valanda;
f) vieno modulio dydis.

10. Silumos daliklis
Turi biiti naudojami dviejy temperatiiros davikliy Silumos dalikliai: vienas aplinkos
temperatiiros, kitas — radiatoriaus pavirSiaus temperatiiros matavimui.
Daliklis turi pradéti veikti kai SilumneSio temperatiira virsija 23°C, o aplinkos temperatiiros ir
vidutinés SilumnesSio temperatiiros skirtumas virsija 4°C
Turi biiti numatytos sekancios apsaugos nuo nesankcionuoty veiksmy:

* nuémus daliklj nuo radiatoriaus, turi biiti fiksuojamas jspé&jantis praneSimas su laiko Zyme;

» bandant ,,apgauti daliklj jj apSildant (uZdengiant antklode, ar kitaip), daliklis turi pereiti ]
vieno daviklio darbo reZima, kuriame priimama, kad kambario aplinkos temperattra yra lygi
20°C;

Techninés charakteristikos:
1. Daliklio veikimo diapazonas - tmins=35°C, tmaxs= 90°C (tmins, tmax,s - Silumnesio

temperatiira Sildymo sistemoje).

2. Daliklio atmintyje turi bti fiksuojami:

= suvartojimas per paskutinius metus;

= paskutiniy 11 ménesiy dalikliy rodmenys (ménesiy archyvas)

= kiekvieno Sildymo sezono ménesio minimali, vidutiné bei maziausia uzfiksuota
radiatoriaus temperatiira;

= Turi biiti integruotas radijo rySio modulis: veikimo daznis 868MHz, galingumas —
<5mW; duomenys turi biiti koduojami.

Korpuso apsaugos klas¢ neblogesné nei — [P42;

4. FEkranas vietinei duomeny perZitirai — LCD, ne maZiau nei 5 skaitmeny indikatorius su
ne maziau kaip 2 papildomai simboliais;
5. Dalikliai turi turéti IrDA sgsaja konfigiiravimui;
6. El maitinimas — li¢io baterija. Baterijos tarnavimo trukmé — ne maZiau 10 mety
Daliklis turi atitikti sekanciy standarty reikalavimus:

= EN 834:1995 - Silumos sanaudy dalikliai patalpy $ildymo radiatoriy sunaudotai Silumai
nustatyti. Elektros energijos maitinami prietaisai.

= EN 13757-4:2005 - Skaitikliy rySio ir jy nuotolinio skaitymo sistemos. 4 dalis. Belaidis
skaitikliy rodmeny skaitymas (skaitikliy rodmeny skaitymas nuo 868 iki 870 MHz artimojo
nuotolio jtaisy juostoje.

= EN 60950 - Informacijos technologijos jranga. Sauga. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai

= EN300220-1VI1.3.1, EN 300 220 — 3 V1.1.1 - Elektromagnetinio suderinamumo ir radijo
daZniy spektro dalykai. MaZojo nuotolio jranga. Radijo rysio jranga, kuri naudojama nuo 25
MHz iki 1000 MHz dazniy juostoje ir kurios galia nevirsija 500 mW. 3 dalis.

11. Duomeny koncentratorius (antena)
Naudojama automatizuota apskaitos sistema, kur suvartojimo duomenys nuskaitomi $ilumos
dalikliy pagalba ir radijo bangomis perduodami j duomeny koncentratorius (auksto antenas).
Toliau duomenys perduodami i§ duomeny koncentratoriaus (auksto antenos) i duomeny
kaupiklj. Galimyb¢ jungti iki 12 antenos | vieng tinkla (kartu su 500 Silumos dalikliy). IP klasé
32. Maitinimas 230 V, 50 Hz. Radio daznis 868.3 MHz. Laikymo temperatiira -20°C -60°C.
Darbo temperatiira 0°C-55°C. Turi atitikti elektromagnetinio suderinamumo standartus: EN 55
024/EN 301 489 ir EN 55 024/EN 301 489. Veikimo diapazonas 25 m, kai surenkami
duomenys i§ tame paciame aukste esanciy dalikliy arba 15 m,kai surenkami duomenys i
sekancio auksto dalikliy.

12. Duomenuy kaupiklis

hed
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Duomeny kaupiklis turi biiti sumontuotas duomeny perdavimo skyde, kurio pagalba per GPRS
tinkla daliklinés sistemos duomenys turi biiti perduodami j pastatg adminstruojancios jmonés
eksploatuojamas informacines sistemas.

e Jrenginys turi turéti dvi (ar daugiau) RS-232 arba RS-485 sgsajas ir vieng (ar daugiau) Ethernet

$asaja
Turi biiti palaikomi ModBus-RTU ir ModBus-TCP/IP rySio protokolai.

¢ Jrenginys turi biiti skirtas darbui nepertraukiamam darbui lauko salygomis su darbo temperattra

nuo —-30°C iki +60°C.

¢ Eksploatacinis darbo laikas — ne maZziau 10 mety.

13. Kabeliai

Kabeliai naudojami stacionariam automatikos spintos, jutikliy ir elektrotechniniy prietaisy
sujungimui j atitinkamas valdymo, matavimo bei signalizacijos grandines uzdarose patalpose. Projekte
naudojamy kabeliy skerspjiiviai ir gysly skaiciai: 4x1.5, 2x0,75, 3x1.5.
Elektros tinklo kabeliai, kuriy vardiné jtampa Uo / U < 0,6 / 1 kV, turi atitikti Lietuvos standarto LST
1702 ,,Skirstomieji 0,6 / 1 kV vardinés jtampos kabeliai (HD 603 S1:1994 + HD 603 S1:1994 /
A1:1997) arba Lietuvos standarto LST 1703 /A 3 ,Elektrinése naudojami 0,6 / 1 kV ir 1,9 / 3,3 kV
jtampos specialaus degumo galios kabeliai (HD 604 S1:1994 / A3:2005)“ nustatytus reikalavimus.
Maksimali darbiné temperatiira — 70°C.

Kabeliai visur turi biiti pritvirtinti pakankamai tvirtai ir taip, kad atlaikyty visas mechanines
apkrovas, atsirandancias dé¢l kabeliy svorio. Kabeliai neturi biiti sulenkti maZesniu diametru nei
rekomenduota gamintojo. Kabeliai turi biiti papildomai apsaugoti tokioje aplinkoje, kur jie gali biiti
pazeisti mechaniSkai. Tai biitina atlikti vietose, kur kabeliai kerta perdenginj, sienas arba klojami
pavirS$iumi atskirai mazesniame nei 1,2 m aukS$tyje nuo uzbaigty perdenginiy arba Zemés pavirSiaus.
Kabeliy ekranas turi biiti jZemintas viename gale. [Zeminimas turi bati atliktas taip, kad kabelio Sarvu
netekéty srove.

PrieSgaisriniy sistemy kabeliai turi uZtikrinti patikimg elektros energijos tiekimg prieSgaisriniy
sistemy jrenginiams. Tam tikslui turi biiti naudojami ugniai atspariis kabeliai, kurie turi uZtikrinti
priesgaisriniy sistemy veikimg gaisro metu ne trumpiau kaip 60 minuciy.

Elektros laidy ir kabeliy degumas patalpose turi atitikti gaisrinés saugos reikalavimus ir biiti
ne mazesnis nei Cca sl,dl,al:

Statini atu ir patal svmiai ir techniniai rodikliai Statinio, statinio gaisrinio skyriaus
atiniy (pastaty ir patalpy) poZymiai ir techniniai rodikliai atsparumo ugniai laipsnis
Tarba Il I
Elektros laidy ir kabeliy klasé ne Zemesné
kaip: pagal degumg, pagal dimy
susidaryma, pagal liepsnojanciy daleliy ir
(arba) daleliy susidaryma, pagal
rigStinguma
Evakavimo (-si) keliai (koridoriai, laiptinés, vestibiuliai, fojé, holai irpan.) Ccasl,dl,al Eca
Patalpos, kuriose gali biti vir§ 50 Zmoniy Dca s2,d2,a2 Ec.
Vaiky darZeliy, lopseliy, ligoniniy, kliniky, polikliniky,
torij bilitacij t ialiyjy jstai ikat
sanatorijy, reabilitacijos centry, specia 11yu }s .algu‘.S\:? atos Dea s2.d2.22 Ee.
apsaugos pastaty, gydykly pastaty, medicininés prieZitiros
jstaigy slaugos namy, viesbuciy pastatai
Gyvenamosios patalpos ( daugiabuciai pastatai) Dcas2,d2,a2 Ecs
Gyvenamosios patalpos (vieno, dviejy buty pastatai ) Eca Ecs
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Statinio vietos kur tiesiami kabeliai: Sachtos, tuneliai, techninés niSos, erdvés vir$

. . e e Dca s2,d2,a2 Eca
kabamuyjy luby, po pakeliamomis grindimis irpan.
Gamybos ir pramongés', sandéliavimo patalpos Eca Eca

14. Dézé duomeny kaupikliui
Déz¢ skirta duomeny kaupikliui, turi buti rakinama. Ne maZesniy matmeny kaip
70(G)x250(L)x300(A)
15. Automatikos skydas
Automatikos skydas, tai skydas susidedantis i§ suvirinto metalinio korpuso ir uZrakinamy dury,
kurios vyriais tvirtinamos prie korpuso. Tarp korpuso ir dury tvirtinami gumos jspaudai. Skydo dugne
numatytos kiaurymés kabeliy jvedimui j skydg. Automatikos skydas gali biti statomas ant grindy ant
specialiy metaliniy konstrukcijy stovo arba kabinamas ant sienos. Apsaugai nuo korozijos skydo
korpusas dazomas milteliniu badu.
Elektrotechniniai prietaisai montuojami skyde pagal jy techninius reikalavimus:
prietaisai, kuriuose yra darbo metu po jtampa esancios atviros dalys, montuojami ne arciau kaip
20mm vienas nuo kito;
elektriniai sujungimai skyde atliekami varinais laidais pynése atvirai arba uzdaruose
plastmasiniuose loveliuose;
visy prietaisy sujungimas su iSoriniais kabeliais ir laidais atliekamas per gnybty rinklg;
visi metaliniai skydo elementai, metalinés elektrotechniniy prietaisy dalys, darbo metu
nesancios, bet galincios atsidurti po jtampa, patikimai sujungiamos su jZeminimo kontiiru.
Skyde turi buiti sumontuotos grotelés, uztikrinancios skydo védinimg.IP54
16. Instaliacinés medziagos
Instaliacinés medZiagos: gofruoti vamzdziai, polivinilchloridiniai vamzdZiai tvirtinimo
elementai: tvirtinimo apkabos, dirZeliai, ankeriai su varZtais j betong ir t.t..
17.Montavimo, paleidimo derinimo darbai

Individualaus reguliavimo Sildymo sistemos jdiegimo darbai

Silumos dalikliy montavimas, konfigiiravimas
Silumos dalikliy montavimas turi biiti atliktas remiantis dalikliy gamintojo pateiktomis montavimo
instrukcijomis.
Darbus gali atlikti tik jmoné turinti specialias aparatines bei programines priemones dalikliy montavimui
bei konfigliravimui:
- specializuotg taskinio suvirinimo aparatg dalikliy tvirtinimui prie radiatoriy;
- dalikliy bei skaitikliy radijo moduliy gamintojo specializuotg programin¢ bei aparating jranga
jrenginiy konfigiravimui;
- specializuotg programing jranga telemetrijos jrenginio konfigiiravimui;
Kartu su dalikliu turi bati tiekiami montavimo elementai, kuriy komplektacija ir modifikacija

priklauso nuo radiatoriaus tipo. Todél prie§ uzsakant daliklj biitina Zinoti eksploatuojamy ar ketinamy
montuoti radiatoriy tipg, modelj ir gamintoja.

Dalikliy montavimo vietos parinkimas ant panelinio radiatoriaus:

L

)

———

H
h
——

——
———
(— —) |
————
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H — radiatoriaus aukstis
L — radiatoriaus ilgis

Dalikliy montavimo vietos parinkimas ant sekcijinio ketaus radiatoriaus:

L —

i

H
h
+ B%H

sl - 75%H

wr2 = 76

68 0 8 0 8 =

H — radiatoriaus aukstis

L — radiatoriaus ilgis
1 — sekcijos plotis

Sumontavus daliklj turi biiti atlikti jo konfigliravimo darbai. Konfigliravimo metu turi biiti suvesti

sekantys koeficientai:

- koeficientas, jvertinantis radiatoriaus galingumg (dydj) — kadangi skirtingo dydZio radiatoriai,
atiduoda skirtingg Silumos kiekj;

- koeficientas, jvertinantis radiatoriaus konstrukcija, medZiagg - priklausomai nuo radiatoriaus
konstrukcijos bei medziagos i$ kurios pagamintas radiatorius, radiatoriui pasiekti tg pacig temperatiirg
reikalingas skirtingas Silumos kiekis (nevertinamas, jeigu projekte naudojami vienodos konstrukcijos
radiatoriai).

Duomeny surinkimo jrangos montavimas, konfigiiravimas

Duomeny surinkimo jrangos montavimo, konfigiiravimo, paleidimo — derinimo darbai turi buti
vykdomi remiantis gamintojo pateiktomis montavimo bei konfigiiravimo instrukcijomis.

Tarpiniai duomeny kaupikliai turi btiti montuojami kiekvienoje namo laiptinéje, kas antrame aukste.

Taip pat turi bati atlikti visi tarpiniy bei centrinio duomeny kaupikliy montavimo, paleidimo —
derinimo darbai bei esamos Namo Informacinés Sistemos iSplétimas atliekant biitinus konfigiravimo
darbus.

Silumos dalikliy montavimas turi biiti atliktas remiantis dalikliy gamintojo pateiktomis montavimo
instrukcijomis. Darbus gali atlikti tik jmon¢ turinti specialias aparatines bei programine priemones
dalikliy montavimui bei konfigtiravimui:
¢ gspecializuota taskinio suvirinimo aparatg dalikliy tvirtinimui prie radiatoriy;
e dalikliy bei skaitikliy radijo moduliy gamintojo specializuotg programing bei aparating jrangg
jrenginiy konfigiiravimui;
e gspecializuotg programing jrangg telemetrijos jrenginio konfigiravimui;
Sumontavus daliklj turi buti atlikti jo konfigliravimo darbai. Konfigiiravimo metu turi biiti
suvesti sekantys koeficientai:
e koeficientas, jvertinantis radiatoriaus galinguma (dydj) — kadangi skirtingo dydZio radiatoriai,
atiduoda skirtingg Silumos kiekj;

e koeficientas, jvertinantis radiatoriaus konstrukcija, medZiagg - priklausomai nuo radiatoriaus

konstrukcijos bei medZiagos i$ kurios pagamintas radiatorius, radiatoriui pasiekti ta pacia
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temperatiirg reikalingas skirtingas Silumos kiekis (nevertinamas, jeigu projekte naudojami
vienodos konstrukcijos radiatoriai).
Duomeny surinkimo jranga montavimas, konfigiiravimas
Duomeny surinkimo jrangos montavimo, konfigtiravimo, paleidimo — derinimo darbai turi bati
vykdomi remiantis gamintojo pateiktomis montavimo bei konfigiiravimo instrukcijomis.

17. Darby sauga

1. Sauga darbe organizuojama pagal Lietuvos Respublikos darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymo
(Zin., 2003, Nr. 70-3170) reikalavimus ir saugos ir sveikatos taisykles statyboje DT 5-00, patvirtintas
Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2000 m. gruodzio 22 d. jsakymu Nr.
346 ,Dél Saugos ir sveikatos taisykliy statyboje patvirtinimo® (Zin., 2001, Nr. 3-74). Vadovai ir
darbuotojai turi vykdyti $iy jstatymy ir kitais galiojanciy saugos ir sveikatos darbe norminiy teisés akty
reikalavimais.
2. Elektros jrenginiy eksploatavimo salygos turi atitikti jy apsaugos apdangalais nuo kiety kiiny
patekimo per apdangalg j gaminio vidy, prisilietimo Zmogaus kiino dalimis prie jtampg turinCiy
sroviniy daliy, o taip pat vandens per apdangalg patekimo j gaminio vidy, laipsnj.
3. Kabeliy jungtims ir galiinéms reikia naudoti movas, kuriy konstrukcija atitinka darbo ir aplinkos
salygas. Kabeliniy linijy jungtys ir galiinés turi buti tokios, kad i§ aplinkos j kabelj neprasiskverbty
drégmée ir kitos kenksmingos medzZiagos, be to, jungtys ir galiinés iSlaikyty kabeliniy linijy bandymo
jtampa ir tarnauty tiek pat laiko kaip ir pats kabelis.
18. Gaisriné sauga
1. Laidy ir kabeliy gysly sujungimo, atsiSakojimo ir prijungimo vietose turi biiti numatyta laido ir
kabelio atsarga pakartotiniam sujungimui, atsiSakojimui arba prijungimui.
2. Atstumas nuo pakloty kabeliy iki lygiagreciy jiems bet kokiy vamzdyny turi bliti ne maZesnis kaip
0,5m, o iki dujotiekiy ir degiy medziagy vamzdyny — ne maZesnis kaip 1m. Suartéjimuose ir sankirtose
sumazeéjus atstumams tarp kabeliniy ir vamzdyny, kabeliai turi biiti apsaugoti nuo mechaniniy
pazeidimy (metaliniais vamzdZiais, gaubtais ir pan.) visame suart&jimo ruoZe ir dar po 0,5m ] abi puses
nuo jo. Prireikus kabelius reikia apsaugoti nuo perkaitimo.
3. Katilinés patalpose kabeliai patalpy peréjas gali kirsti ne maZesniame kaip 1,8m aukStyje nuo
grindy.
4. Kabeliai, kertantys perdangas ir sienas, klojami vamzdziuose arba angose. Jy tuStuma per visg
konstrukcijos storj turi biiti uZtaisomos nedegia, lengvai pramuSama medZiaga.
5. Kiekviename kabeliy lovyje reikia numatyti ne mazesne kaip 15% tiirio atsargg.
6. Elektros laidus, kabelius, kuriy jtampa ne didesné kaip 60 V ir vir§ 60 V, tiesti viename vamzdyje,
latake, uZzdarame statybinés konstrukcijos kanale ir kitokiu biidu draudziama. Minétas linijas tiesti
kartu (viename kanale, latake ir pan.) leidZiama tik jas atskyrus 0,25 val. atsparumo ugniai iStisinémis
nedegiomis pertvaromis.
7. Izoliuoti laidai apvalkale ir neapsaugoti kabeliai atvirosios instaliacijos biudu turi biiti klojami: ne
Zemiau kaip 2 m nuo grindy arba priezitiros aikSteliy elektros srovés atZvilgiu nepavojingose patalpose.
8. Draudziama kloti kabelius ventiliaciniuos kanaluose.
19.Dokumentacija, bandymai

Visos objekto naujai montuojamos automatizuotos inZinerinés sistemos turi biiti iSbandytos atskirai.
Turi buti iSbandytos motory (siurbliy, pavary) sukimosi kryptys, jy veikimo seka. Objekte sumontuota
matavimo jranga turi biiti patikrinta metrologing patikrg turinciais kontroliniais matavimo prietaisais.
Patikros protokuoluose fiksuojamos jutikliy rodmeny paklaidos, esant minimalioms, vidutinéms ir
maksimalioms technologinio ciklo apkrovoms.
Rangovas uzsakovui  turi  pateikti  visg  reikalinga dokumentacija pagal Lietuvoje
galiojanCius normatyvinius aktus ir dokumentus:

e detalius bréZinius;

¢ Silumos punkto automatikos skydo principing schema;

e reguliavimo ventiliy pasus ir instrukcijas;

e cirkuliaciniy siurbliy pasus ir instrukcijas;
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e atlikty darby instrukcijas;

Visa dokumentacija, i§skyrus bréZinius ir originalius jrangos gamintojo pasus, turi biiti A4 formato ir

jrista | segtuva. Egzemplioriy skai¢ius paruoSiamas pagal susitarimg su uzsakovu.

Prietaisus ir automatizavimo jranga montuoti pagal SN, T3.05.07-85 ir gamintojy reikalavimus.
Iranga jZeminti pagal EJIBT reikalavimus. [Zeminama Cu 10mm?2 skerspjiivio laidininku nuo jrengto 10

omy jZemintuvo.
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AUTOMATIZAVIMO SANAUDU ZINIARASTIS

Eil.nr. Zyméjimas Pavadinimas g;?'rgs:ci‘ 1\\//[2:0 Kiekis
SILUMOS PUNKTO AUTOMATIZAVIMAS
1. TCl1 Sildymo vandens sistemos valdiklis 1 vnt. 1
2. VAS-SP Automatikos skydas 15 vnt. 1
3. TVI Transformatorius 230/24V AC: 2 vnt. 1
4. HL1 -HL3 [Neoniné indikaciné lemputé (Zalia) 7 vnt. 3
5. KV1-KV3 |]Jtampos rele 9 vnt. 3
6. TR1 VoZtuvo pavara 6 vnt. 1
7 RI iﬁ?}l{l](i)gamo vandens temperatiiros 3 Vit 1
8. R2 Grjztamo vandens temperatiiros jutiklis 3 vnt. 1
9. TE1 Lauko temperatiros jutiklis 5 vnt. 1
10. Varinis kabelis 4x1.5 13 m 15
11. Varinis kabelis 2x0,75 13 m 60
12. Varinis kabelis 3x1,5 13 m 15
13. Montavimo medZiagos 16 kompl 1
SILUMOS ENERGIJOS NUSKAITYMO AUTOMATIZAVIMAS
I
2. A Duomeny koncentratorius (antena) 11 vnt. 1
3. K Duomeny kaupiklis 12 vnt. 1
4. Déz¢ duomeny kaupikliui 14 vnt. 1
6. Montavimo medZiagos 16 kompl 1
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RUSIO PLANAS M 1:100

S S

NEJRUSINTA
i)y

6510

3230

8710

18460

RUSIO PATALPY EKSPLIKACIJA
Auksto | Pat.N |Patalpos Plotas,
Nr. r. |pavadinimas mz
1 [Koridorius 23,56
2 [Sandélis 3,86
3 |Sandélis 3,89
/’ 4 [Sandélis 3,86
- E> 5 [Sandelis 4,23
NG R |6 [Sandeli 2,02
o 7 [Sandélis 3,81
< 8 [Sandélis 3,66
~N 9 [Sandélis 4,94
) 10 | Sandélis 4,84
g 11 | Silumos mazgas 12,80
— \D 12 [Sandélis 2,27
) Bendras riisio plotas:| 75.94
o
<
<
©
o _
N~
o
<t
<t
©
® Duomeny kaupiklis
o / é) @ Duomeny koncentratorius
o : /@) Elektroninis ilumos apskaitos daliklis
3 Pastaba:
« 1.Kabeliai nuo valdiklio iki $ilumg reguliuojanciy prietaisy klojami PVC vamzdyje d16
/’ 2. Vamzdis klojamas atvirai, tvirtinant prie sienos spec.laikikliy pagalba.
— KA> 3. Signalai nuo dalikliy iki anteny ir iki duomeny kaupiklio perduodami radio rysSiu.
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PIRMO AUKSTO PATALPY
_ - - . ~ EKSPLIKACIJA
(1) (o) /3 PIRMO AUKSTO PLANASM 1:100 [ 4 )
_/ N "/ N Buto |Pat.N Patalgp§ Plotas,
Nr. r. |pavadinimas m2
o a-1 [Tambiras 1.79
2-10 a-2 |Koridorius 1.68
5 46 a-3 Lalptlnes aikstelé 2.34
N — I— N a-4 |Laiptinés aikstelé 9.34
( I — s o o o o | o (E)
\ | {
N = m—] ”| 5 NG 1 [Koridorius 4.73
] & & 2 |Kambarys 18.43
aamm 5 6 T 8 3 |Kambarys 11.92
T e e e e e e e e e e e e e P D D P D D D D P D D D D P DO D D L D D L T I LT T v 4 |Koridorius 1.27
) e = = ) 1[5 [Sandéliukas 1.03
’// N ‘ il = '/lj\ 6 | Virtuvé 7.30
| | - — - - - — — R \ ) 7 | Vonia 2.06
N P e m— — I| | \—/ 8 | Tualetas 1.20
e 2-8 & ) Y 3-5 :|| 9 [LodZija 5.46
2.7 18.34 7 | 8 1.23 B I : 1§ viso bute:| 53.40
e == 1 |Koridorius 4.74
S N 94 ) ::| | 2 [Tualetas 1.19
e | j3 - 9@ I| | 3 [Vonia 2.06
2.6 5 U 3 1238 ,|| | 4 | Virtuve 7.36
\ : | 5 5 |Koridorius 1.25
1.04 25 i | o 6 [ Sandeliukas 1.04
I g 3-9 |:I 3 7 |Kambarys 11.94
I 5.46|| | © 8 |Kambarys 18.34
ﬁ /2/4 I | ::| | 9 [Kambarys 12.79
i — | 10 |Lodzija 5.46
| : @, \ ~ i i : I§ viso bute:| 66.17
| )4 0.3 |[ 20 10@ I | ; #orlldct)rlus ;1;1(75
: ualetas .
e — 061,19 ::I | 3 [Vonia 511
- ) L [ 4 | Virtuve 6.78
] E oo o) m (4 !| 8 /—\ 3 5 |Koridorius 1.23
( = | — 5D - BN EB — —] - ~—+— C) 6 | Sandeliukas 1.23
=== T BleaiEE I j |I ~ % 7 _|Kambarys 12.38
Fr] A @ F - || | 8 Eacrjnvkgarys 18.36
1-7 '8 | :l | 9 oazija 5.46
- | IS viso bute:| 53.28
‘ ﬁ@ 3 - 061]1.20 1 1@ \ 7|| | 1 [Koridorius 4.49
‘ | NS ‘ f|| | 2 |Kambarys 18.53
1- | |I | 3 |[Kambarys 12.53
i i 4 |Koridorius 1.04
] |
Ee= \7\ I: = o 4 [ 5 [Sandeéliukas 1.25
s 6 | Virtuve 7.15
e 4-9 || k=] <t -
] 1S e J; 6 [ 1] e
% 1.03 27 | :|: | 9 [LodZia 5.46
==o pa| | | | I§ viso bute:| 53.76
G
i / ‘ :|| [ Bendras pirmo auksto plotas:| 241.76
EEmm 1-2 I| :
o 18.43 ::I |
-~ 1-3 ,| A2 .
( = — 1192 — — H [ B ) @ Duomeny kaupiklis
N == N
o= e e | ) Duomeny koncentratorius
S Y
=== 2 1 = N
= X
S i Mﬂ ﬂm — Pastaba: N Elektroninis Silumos apskaitos daliklis
[ A — 1 I ! B — — — — — { A\‘ 1. Signalai nuo dalikliy iki anteny ir iki duomeny kaupiklio perduodami radio rySiu.
A ——a o
5.46
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