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STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 
Gyvenamosios paskirties pastato ���������������6�R�G�Ð���J������������
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PROJEKTO  �6�8�'� �7�,�(�6 �ä�,�1�,�$�5�$�â�7�,�6 
 

Nr. Bylos pavadinimas �%�\�O�R�V���å�\�P�D 

1. 
Bendroji dalis 

PV  �%�L�U�X�W�¡���.�X�G�å�P�L�H�Q�¡, Atest. Nr. 3535 
AE-2022-223262-TDP- BD 

2. 
Sklypo plano dalis 

PDV �%�L�U�X�W�¡���.�X�G�å�P�L�H�Q�¡, Atest. Nr. 3535 
AE-2022-223262-TDP-SP 

3. 
�$�U�F�K�L�W�H�N�W�Ì�U�L�Q�¡ dalis 

PDV �%�L�U�X�W�¡���.�X�G�å�P�L�H�Q�¡, Atest. Nr. 3535 

AE-2022-223262-TDP -SA 

4. 
�6�W�D�W�L�Q�L�R���N�R�Q�V�W�U�X�N�F�L�M�Ð���G�D�O�L�V 

PDV Gediminas Gylys Atest. Nr. 31507 

AE-2022-223262-TDP -SK 

5. 
�(�O�H�N�W�U�R�W�H�F�K�Q�L�Q�¡���G�D�O�L�V���� 

�3�'�9���'�D�U�L�X�V���7�L�M�X�ã�D�V�����$�W�H�V�W�����1�U�������������� 

AE-2022-223262-TDP -E 

6. 
  �����������������	�
�����
�������������
���������
�������
�������������d�a�l�i�s 

PDV �'�D�U�L�X�V���7�L�M�X�ã�D�V, Atest. Nr. 26687 

 AE-2022-223262-TDP -PVA 

7. 
Vandentiekio �L�U���Q�X�R�W�H�N�Ð���G�D�O�L�V 

PDV �$�O�P�D���0�R�W�X�]�L�H�Q�¡�����$�W�H�V�W�����1�U����27037 

AE-2022-223262-TDP-VN 

8. 
�â�L�O�G�\�P�R���± �Y�¡�G�L�Q�L�P�R���G�D�O�L�V 

PDV �9�L�W�D�O�L�M�X�V���6�N�O�H�S�R�Y�L�þ�����$�W�H�V�W�����1�U����32360 

AE-2022-223262-TDP-�â�9�2�. 

9. 
�â�L�O�X�P�R�V���W�L�H�N�L�P�R���G�D�O�L�V 

PDV �9�L�W�D�O�L�M�X�V���6�N�O�H�S�R�Y�L�þ�����$�W�H�V�W�����1�U����32360 

AE-2022-223262-TDP-�â�7 

10. 

�3�D�V�L�U�H�Q�J�L�P�R�� �V�W�D�W�\�E�D�L�� �L�U�� �V�W�D�W�\�E�R�V�� �G�D�U�E�Ð�� �R�U�J�D�Q�L�]�D�Y�L�P�R��

dalis   

PDV Gintautas Barysas, Atest. Nr. 29978 

AE-2022-223262-TDP -SO 
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Gyvenamosios paskirties pastato ���������������6�R�G�Ð���J������������
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PROJEKTO  �'�$�/�,�Ï  TARPUSAVIO  SUDERINIMO  AKTAS  
 

Nr. Bylos pavadinimas �%�\�O�R�V���å�\�P�D 

1. 
Bendroji dalis 

PV  �%�L�U�X�W�¡���.�X�G�å�P�L�H�Q�¡, Atest. Nr. 3535 
 

2. 
Sklypo plano dalis 

PDV �%�L�U�X�W�¡���.�X�G�å�P�L�H�Q�¡, Atest. Nr. 3535 
 

3. 
�$�U�F�K�L�W�H�N�W�Ì�U�L�Q�¡ dalis 

PDV �%�L�U�X�W�¡���.�X�G�å�P�L�H�Q�¡, Atest. Nr. 3535 

 

4. 
�6�W�D�W�L�Q�L�R���N�R�Q�V�W�U�X�N�F�L�M�Ð���G�D�O�L�V 

PDV Gediminas Gylys Atest. Nr. 31507 

 

5. 
�(�O�H�N�W�U�R�W�H�F�K�Q�L�Q�¡���G�D�O�L�V���� 

�3�'�9���'�D�U�L�X�V���7�L�M�X�ã�D�V�����$�W�H�V�W�����1�U�������������� 

 

6. 
  �3�U�R�F�H�V�Ð���Y�D�O�G�\�P�R���L�U���D�X�W�R�P�D�W�L�]�D�F�L�M�R�V

PDV �'�D�U�L�X�V���7�L�M�X�ã�D�V, Atest. Nr. 26687 

 

7. 
Vandentiekio ir  �Q�X�R�W�H�N�Ð���G�D�O�L�V 

PDV �$�O�P�D���0�R�W�X�]�L�H�Q�¡�����$�W�H�V�W�����1�U����27037 

 

8. 
�â�L�O�G�\�P�R���± �Y�¡�G�L�Q�L�P�R���G�D�O�L�V 

PDV �9�L�W�D�O�L�M�X�V���6�N�O�H�S�R�Y�L�þ�����$�W�H�V�W�����1�U����32360 

 

9. 
�â�L�O�X�P�R�V���W�L�H�N�L�P�R���G�D�O�L�V 

PDV �9�L�W�D�O�L�M�X�V���6�N�O�H�S�R�Y�L�þ�����$�W�H�V�W�����1�U����32360 

 

10. 

�3�D�V�L�U�H�Q�J�L�P�R�� �V�W�D�W�\�E�D�L�� �L�U�� �V�W�D�W�\�E�R�V�� �G�D�U�E�Ð�� �R�U�J�D�Q�L�]�D�Y�L�P�R��

dalis   

PDV Gintautas Barysas, Atest. Nr. 29978 

 

 
 



BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

I. SKLYPAS
 1. sklypo plotas m2 1400
 2. sklypo užstatymo intensyvumas %
 3. sklypo užstatymo tankumas %

II. PASTATAI
4400. Gyvenamieji pastatai:

1.1. Gyvenamoji paskirtis (6.3)
- butų skaičius;

vnt. 12

 1.2. – bendrasis plotas m2 
605,59

 1.2.1. naudingas plotas m2 540,59
 1.2.2. gyvenamasis plotas m2 383,89
 1.2.3. rūsio plotas m2 65,00
 1.3. pastato tūris
- prieš pastato atnaujinimą
- po atnaujinimo

m³
m³

3332
3499

 1.4. aukštų skaičius vnt. 2
 1.5. pastato aukštis m 10,74
1.6. energinio naudingumo klasė Numatoma ne mažesnė kaip C klasė

 1.8. kiti specifiniai pastato rodikliai:
 1.8.1 pastato atsparumo ugniai laipsnis I I
 1.8.2 stogo šilumos perdavimo koeficientas U W/m2K <0.145
 1.8.3 išorės sienų šilumos perdavimo koeficientas U W/m2K <0.194

 1.8.4 cokolio šilumos perdavimo koeficientas U W/m2K ≤0.36

 1.8.5 langų šilumos perdavimo koeficientas U W/m2K <1,30
 1.8.6 lauko įėjimo, tambūro durų šilumos perdavimo 
koeficientas U

W/m2K ≤1,50

1.9 Buitinis nuotakynas d110mm m

* baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus gali turėti neesminių nukrypimų.

0 2022 Statybos leidimui, konkursui, statybai.

Laida Išleidimo data Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)

KVAL.   
PATV.    
DOK. 
NR.

                                                                   Vilniaus g. 96B, Ukmergė,
                                                                    LT-20161
                                                                   Telefonas: +37067365489
                                                                   El. paštas: info@aes tas.lt,
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STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

Daugiabučio gyvenamojo namo (6.3), Sodų g. 38, Kalvelių k.,
Vilniaus r. atnaujinimo (modernizavimo) projektas 

3535 PV  B. Kudžmienė DOKUMENTO PAVADINIMAS

  Bendrieji statinio rodikliai

Laida

3535 PDV  B. Kudžmienė
0

KALBOS
 TRUMP.
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STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS DOKUMENTO  ŽYMUO Lapas Lapų
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DOKUMENTŲ  SĄRAŠAS,  KURIAS  REMIANTIS  PARENGTAS  TECHNINIS  DARBO

PROJEKTAS.

 Lietuvos Respublikos statybos įstatymas;

 STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas;

 STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys;

 STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė;

 STR 1.05.01:2017  Statybą  leidžiantys  dokumentai.  Statybos  užbaigimas.  Statybos  sustabdymas.

Savavališkos  statybos  padarinių  šalinimas.  Statybos  pagal  neteisėtai  išduotą  statybą  leidžiantį

dokumentą padarinių šalinimas;

 STR 2.01.02:2016 Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas;

 STR 2.01.07:2003 Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo;

 STR 2.01.10:2007 Išorės tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos;

 STR 2.01.1:2012 Išorinės vėdinamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos;

 STR 2.02.02:2004 Visuomeninės paskirties statiniai;

 STR 2.03.01:2001 Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms;

 STR 2.05.02:2008 Statinių konstrukcijos. Stogai;

 STR 2.04.01:2018 Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys;

 HN  20:2012  „Neformaliojo  vaikų  švietimo  programų  vykdymo  bendrieji  sveikatos  saugos

reikalavimai“;

 LST 1516 Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai;

 RSN 156-94 Statybinė klimatologija;

 „Visuomeninių statinių gaisrinės saugos taisyklės;

 Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos;

 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr.305/2011;

 Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo

taisyklės;

O 2022 Statybos leidimui, konkursui, statybai.

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

KVAL. 
PATV. 
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NR.
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STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
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3535 PV  B. Kudžmienė  DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA

3535 PDV  B. Kudžmienė Dokumentų sąrašas, kurias vadovaujantis parengtas
projektas 

0
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 STR 2.01.01 (2):1999 “Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga” (Žin., 2000, Nr. 17-424);

 Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai (TAR, 2016-03-03, Nr. 4108);

 Visuomeninių  statinių  gaisrinės  saugos  taisyklės  (Žin.,  2011,  Nr.  8-378,  aktuali  redakcija  su

vėlesniais pakeitimais);

 STR 2.01.06:2009 „Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo“ (Žin., 2009 Nr.

138-6095);

 STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ (TAR, 2016-11-21, Nr. 27168);

 STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“  (TAR., 2014-06-17,

Nr. D1-533);

 Dūmų ir šilumos valdymo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės (Žin., 2013, Nr. 106-5264);

 LST  EN 1991–1–2 „Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 1–2 dalis. Bendrieji poveikiai. Gaisro

poveikiai konstrukcijoms“;

 Gaisrinės saugos ženklų naudojimo įmonėse, įstaigose ir organizacijose nuostatai (TAR, 2014-06-04

NR. 6150);

 Stacionarios  gaisrų  gesinimo sistemų projektavimo ir  įrengimo taisyklės  (TAR,  2017-08-17  Nr.

13351);

 Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės (Žin.,  2012, Nr. 78-

4085);

 Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių projektavimo ir įrengimo taisyklės (Žin., 2011, 48-

2343);

 Statinių vidaus gaisrinio vandentiekio sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės (Žin., 2009, Nr.

63-2538);

 “Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės“ (aktuali redakcija);

 Vėdinimo sistemų gaisrinės saugos taisyklės (Žin., Nr. 106-5265);

 Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės (TAR 2017-05-25);

 Projektavimo užduotis.

 Nekilnojamojo turto kadastro ir registro byla.

AE-2022-223262-TDP -BD.ND Lapas Lapų skaičius Laida
2 2 0



BENDROJI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

TURINYS

1. BŪTINOS PROJEKTO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO SĄLYGOS, KITI BENDRIEJI NURODYMAI IR 
REIKALAVIMAI, KURIŲ PRIVALU LAIKYTIS ĮGYVENDINANT PROJEKTĄ..........................................2

1.1 Teisės aktų laikymasis ir reikalingi leidimai.....................................................................................................2

1.2 Įstatymai ir normatyviniai dokumentai, kurių privalu laikytis statant statinį......................................................2

1.3 kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui ir subrangovams.........................................................................2

1.4 kvalifikaciniai reikalavimai bendrųjų ir specialiųjų statybos darbų vadovams ir specialistams.........................3

1.5 Statinio statybos techninės priežiūros organizavimo ir vykdymo tvarka (reikalavimai statinio statybos techninės 
priežiūros grupės sudėčiai ir kvalifikacijai, statinio statybos techninės priežiūros periodiškumas ir darbo apimtis, 
išreikšta valandomis, vadovaujantis reglamento 18 priedu)......................................................................................3

1.6 saugaus darbo, gaisrinės saugos, aplinkos apsaugos, tinkamų darbo higienos sąlygų statybvietėje ir statomame 
statinyje užtikrinimo reikalavimai; trečiųjų asmenų interesų apsauga statybos metu (dalis taikoma, kai neparengta 
atskira pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis).........................................................................4

1.7 kiti reikalavimai ir nurodymai.......................................................................................................................7

1.8 Nurodymai ir reikalavimai projekto ir statybos dokumentų parengimui......................................................8

2. BENDRIEJI REIKALAVIMAI STATYBOS PRODUKTAMS (GAMINIAMS IR MEDŽIAGOMS), 
ĮRENGINIAMS, DARBAMS IR BENDROJI JŲ PRIĖMIMO STATYBVIETĖJE TVARKA........................12

3. NURODYMAI STATYBOS SKLYPO PARUOŠIMUI (KAI NERENGIAMA ATSKIRA PASIRENGIMO 
STATYBAI IR STATYBOS DARBŲ ORGANIZAVIMO PROJEKTO DALIS):..............................................16

2.1 griaunami pastatai, statybinių atliekų panaudojimas ir (ar) utilizavimas.........................................................16

2.2 medžių, krūmų kirtimas, dirvožemio augalinio sluoksnio nukasimas ir panaudojimas.....................................16

2.3 būtini laikinieji pastatai ir inžineriniai tinklai, keliai, reikalavimai ir laikinosios sąlygos jiems......................16

2.4 kiti nurodymai;....................................................................................................................................................18

0 2022 Statybos leidimui, konkursui, statybai.
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4. STATYBOS UŽBAIGIMAS AR DEKLARAVIMAS APIE STATYBOS UŽBAIGIMĄ..........................19

4.1 rangovo ir subrangovų rengiama dokumentacija ir reikalavimai jai parengti..................................................19

5. GARANTIJA......................................................................................................................................................21

3.1 Garantinis aptarnavimas.....................................................................................................................................21

Šie bendrieji techniniai reikalavimai yra neatskiriama projekto techninių specifikacijų bendroji dalis.

Jie bendraisiais reikalavimais ir nurodymais papildo atskirų projekto dalių technines specifikacijas.

1. BŪTINOS PROJEKTO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO SĄLYGOS, KITI BENDRIEJI 

NURODYMAI IR REIKALAVIMAI, KURIŲ PRIVALU LAIKYTIS ĮGYVENDINANT 

PROJEKTĄ

1.1 Teisės aktų laikymasis ir reikalingi leidimai

Rangovas yra atsakingas už visų leidimų, sutikimų ar dokumentų, reikalingų statybos darbų pagal

projektą vykdymui bei užbaigimui gavimą iš kompetentingų institucijų.

Rangovas privalo palaikyti ryšį su kompetentingomis institucijomis, užtikrinti jų patikrinimus savo

sąskaita bei ištaisyti trūkumus, kuriuos šios institucijos nustatys minėtų patikrinimų metų.

Rangovas turi vykdyti visus Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų reikalavimus ir taisykles,

priimtas atitinkamų kompetentingų valstybės ir/ar savivaldybės institucijų.

Rangovas  turi  pranešti  statybą  priežiūrą  vykdantiems  asmenims  apie  kiekvieną  paslėptų  darbų

įvykdymo etapo darbų pabaigą ir tik gavęs visų tikrinančių asmenų sutikimą toliau tęsti  (vykdyti  kito

etapo) darbus.

1.2 Įstatymai ir normatyviniai dokumentai, kurių privalu laikytis statant statinį 

Įstatymai  ir  normatyviniai  dokumentai  (išvardintų  teisės  aktų  aktualiomis  redakcijomis  ir  (arba)

naujausių jų pakeitimų publikacijomis),  kurių privalu laikytis statant  statinį nurodyti  projekto apimtyje

pateikiamame dokumente „Normatyviniai dokumentai, kuriais vadovaujantis parengtas projektas“ ir/arba

kiekvienos atskiros projekto dalies aiškinamajame rašte.
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1.3 kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui ir subrangovams

Būti rangovu ir subrangovu Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka turi

teisę būti asmenys atitinkantys Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 18 straipsnio 1 dalies nuostatas.

Neypatingojo/nesudėtingojo statinio (išskyrus atvejus, kai statomi ypatingojo statinio priklausiniai)

statybos rangovais  ir subrangovas gali būti fizinis asmuo turintis 2 metų darbo stažą, turintis aukštojo

mokslo diplomą arba kitą diplomą, turintis verslo liudijimą ar vykdantis individualią veiklą ar įregistruotas

juridinis asmuo, kurio steigimo dokumentuose nurodyta atitinkama veikla. Įmonės paskirtas darbuotojas ar

darbuotojai turi turėti savo pareigoms reikalingų gebėjimų ir įgūdžių ir privalo būti apmokyti bei tinkamai

instruktuoti, turėti statybos darbų vadovo išduotus būtinus leidimus (jei tokie reikalingi) ir priemones.

Rangovas turi būti apsidraudęs privalomuoju civilinės atsakomybės draudimu.

1.4 kvalifikaciniai reikalavimai bendrųjų ir specialiųjų statybos darbų vadovams ir specialistams

Fiziniai asmenys einantys ypatingojo ir neypatingojo statinio statybos techninės veiklos pagrindinių

sričių  vadovų  pareigas,  turi  atitikti  minimalius  kvalifikacinius  reikalavimus  nustatytus  Lietuvos

Respublikos Statybos įstatymo 12 straipsnio 5 dalyje, turi išlaikyti profesinių ir teisinių žinių egzaminus

pagal aplinkos ministro nustatytą tvarką, o nesudėtingojo statinio atveju - įgiję šio įstatymo 2 straipsnio 1

arba  92  dalyje  nurodytą  išsilavinimą.  Reikalavimus  atitinkantys  asmenys  turi  būti  atestuoti  valstybės

įmonės Statybos produkcijos sertifikavimo centras.

Europos Sąjungos valstybės narės, Šveicarijos Konfederacijos arba valstybės, pasirašiusios Europos

ekonominės  erdvės  sutartį,  piliečiai  ir  kiti  fiziniai  asmenys,  kurie  naudojasi  Europos  Sąjungos  teisės

aktuose jiems suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis, turi teisę eiti ypatingųjų ir neypatingųjų

statinių  statybos  techninės  veiklos  pagrindinių  sričių  vadovų  pareigas,  kai  atestavimą  atliekanti

organizacija pripažįsta jų kilmės valstybėje turimą teisę užsiimti atitinkama veikla.

Statybos vadovas, skiriamas statinio statybos saugos ir sveikatos darbe koordinatoriumi, turi turėti

savo pareigoms reikalingų gebėjimų ir įgūdžių ir privalo būti apmokytas bei gavęs vadovaujantis Statybos

saugos ir sveikatos koordinatorių mokymo ir žinių tikrinimo tvarka išduotą pažymėjimą.
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1.5 Statinio statybos techninės priežiūros organizavimo ir vykdymo tvarka (reikalavimai statinio statybos 

techninės priežiūros grupės sudėčiai ir kvalifikacijai, statinio statybos techninės priežiūros periodiškumas ir 

darbo apimtis, išreikšta valandomis, vadovaujantis reglamento 18 priedu)

Visų statinių, statybai privaloma bendroji (bendrųjų statybos darbų) techninė priežiūra. Ypatingųjų

statinių ir daugiabučių gyvenamųjų pastatų, statybai privaloma bendroji (bendrųjų statybos darbų) techninė

priežiūra ir specialioji statybos techninė priežiūra, jeigu vykdomi specialieji statybos darbai.

Bendrąją (bendrųjų statybos darbų) techninę priežiūrą gali atlikti vienas statinio statybos techninis

prižiūrėtojas (bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovas) arba jo vadovaujama priežiūros

grupė.

Specialiąją  statinio  statybos  techninę  priežiūrą  gali  atlikti  vienas  specialiosios  statinio  statybos

techninės priežiūros vadovas arba jo vadovaujama priežiūros grupė.

Neatestuoti atitinkamų statybos sričių specialistai privalo turėti aukštesnįjį statybos išsilavinimą ar

kitą  techninį  išsilavinimą  (specialųjį  vidurinį).  Jie  dirba  kaip  statinio  statybos  techninio  prižiūrėtojo

(bendrosios ar specialiosios statinio statybos techninės priežiūros vadovo) pagalbininkai ir atsiskaito jam.

Statytojui (užsakovui) atsiskaito tik statinio statybos techninis prižiūrėtojas.

Kvalifikaciniai  reikalavimai  atestuotiems  statybos  techninės  priežiūros  specialistams  nurodyti  1.4

techninės specifikacijos skyriuje.

Statinio statybos techninės priežiūros organizavimo ir vykdymo tvarka, kurios privalu laikytis nustatyta

STR:  „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 3, 4 skirsnyje.

1.6 saugaus darbo, gaisrinės saugos, aplinkos apsaugos, tinkamų darbo higienos sąlygų statybvietėje ir 

statomame statinyje užtikrinimo reikalavimai; trečiųjų asmenų interesų apsauga statybos metu (dalis taikoma, 

kai neparengta atskira pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis)

Rangovas statybos metu turi paskirti atsakingą asmenį už darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų

laikymąsi  statybvietėje.  Kai  statinį  projektuojant  arba statant  dalyvauja daugiau negu vienas rangovas,

Darboviečių  įrengimo  statybvietėse  nuostatuose  nustatyta  tvarka  privalo  būti  paskirtas  vienas  ar  keli

saugos ir sveikatos koordinatoriai, kurių pareigos ir teisės nustatomos Darboviečių įrengimo statybvietėse

nuostatuose. Minėti specialistai statybvietėje atlieka darbuotojų instruktavimą darbo vietoje ir supažindina

su kitais reikalingais darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimais statybos objekte.

Darbuotojai  turi  būti  instruktuojami  darbo  vietoje.  Papildomo  ar  tikslinio  instruktavimo  metu

darbuotojas turi  būti  supažindinamas su saugiais veikimo būdais,  nurodomais instrukcijoje ar  atskirose

Bendroji techninė specifikacija LAPAS LAPŲ SKAIČIUS LAIDA

4 21 0



instrukcijų dalyse, punktuose, darbų vykdymo technologijos projektuose, technologinėse kortelėse, darbų

vykdymo  aprašuose,  darbų  atlikimo  schemose,  darbo  priemonės  dokumentuose,  cheminių  medžiagų

saugos  duomenų lapuose,  kituose  dokumentuose,  informuojamas  apie  profesinę  riziką  ir  jos  pokyčius

darbo vietoje, apie saugius užduoties atlikimo būdus.

Statybvietėje  darbuotojai,  dirbantys  pavojingus  darbus  (krovinių  tvarkymas  rankomis,  darbas  su

cheminėmis  medžiagomis  ir  kt.)  turi  būti  apmokyti  vadovaujantis  Mokymo  ir  atestavimo  darbuotojų

saugos ir sveikatos klausimais bendraisiais nuostatais. Darbuotojai dirbantys su potencialiai pavojingais

įrenginiais turi turėti atitinkamą kvalifikaciją.

Kiekvieno darbuotojo darbo vieta ir darbo vietų aplinka turi atitikti  šio LR darbuotojų saugos ir

sveikatos įstatymą ir kitų darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimus. Darbo vietos

turi būti įrengtos taip, kad jose dirbantys darbuotojai būtų apsaugoti nuo galimų traumų, jų darbo aplinkoje

nebūtų  sveikatai  kenksmingų ar  pavojingų  rizikos  veiksnių.  Įrengiant  darbo  vietas  turi  būti  įvertintos

darbuotojo fizinės galimybės.

Statinių ir jų patalpų, kuriuose įrengiamos darbo vietos, stabilumo ir tvirtumo, darbo vietų įrengimo,

patalpose  ir  įmonės  teritorijoje  esančių  judėjimo  kelių  bei  evakuacinių  išėjimų  ir  evakuacinių  kelių

įrengimo, elektros instaliacijos įrengimo, darbo vietų, esančių ne statiniuose įmonės teritorijoje (įmonei

priklausančiame nuosavybės  teise  arba  įstatymų nustatyta  tvarka  įmonės  valdomame ar  naudojamame

žemės, vidaus ar jūros priekrantės vandenų plote su nustatytomis ribomis), bendruosius reikalavimus ir

kitus darbuotojų saugos ir sveikatos apsaugos reikalavimus darbo vietoms nustato Darboviečių įrengimo

bendrieji statybvietėje nuostatai.

Įmonės  įsigyjamos  ir  naudojamos  darbo  priemonės  privalo  atitikti  Darbo  įrenginių  naudojimo

bendruosius  nuostatus  bei  kitus  teisės  aktų  reikalavimus.,  Privalomuosius  saugos  reikalavimus,

privalomuosius  darbo  priemonių  saugos  reikalavimus  bei  jų  atitikties  įvertinimo  procedūras  nustato

atitinkami techniniai reglamentai. Tais atvejais, kai gaminamoms ir tiekiamoms į rinką darbo priemonėms

netaikomi techninių reglamentų nustatyti reikalavimai, darbo priemonės turi atitikti kitų darbuotojų saugos

ir sveikatos norminių teisės aktų nustatytus reikalavimus.

Saugaus  darbo  priemonių  naudojimo  reikalavimus  nustato  Darbo  įrenginių  naudojimo  bendrieji

nuostatai.  Privalomi  konkrečios  darbo  priemonės  saugaus  naudojimo  reikalavimai  nustatomi  darbo

priemonės dokumentuose (naudojimo taisyklėse, naudojimo instrukcijose). Juos kartu su darbo priemone

privalo pateikti jos gamintojas.

Potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros tvarką nustato Potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros

įstatymas. Potencialiai pavojingų įrenginių nuolatinę privalomą priežiūrą atlieka jų savininkai. Pareigas,

susijusias su šių įrenginių nuolatine priežiūra, įrenginio savininkas gali tiesiogiai pavesti kitam juridiniam
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asmeniui, kai jis atlieka įrenginių nuolatinę priežiūrą pagal sutartį su įrenginio savininku.

Profesijų,  darbų,  kuriuos  dirbantys  asmenys  įsidarbindami  ir  vėliau  privalo  periodiškai  tikrintis

sveikatą, sąrašą, sveikatos pasitikrinimų tvarką nustato Vyriausybė.

Kėlimo  mechanizmai  turi  būti  aptarnaujami  kvalifikuotų  (atitinkamai  apmokytų,  atestuotų)

darbuotojų. Statybvietėje turi būti pirminių gaisro gesinimo priemonių.

Gesinimo  įranga,  gaisrinės  signalizacijos  įrenginiai  turi  būti  tvarkingi  ir  veikiantys,  reguliariai

prižiūrimi ir tikrinami. Nustatyta tvarka periodiškai turi būti atliekami pirminių gaisro gesinimo priemonių

ir gaisrinės signalizacijos bandymai bei rengiami praktiniai užsiėmimai darbuotojams apmokyti;

Pirminės gaisro gesinimo priemonės turi būti išdėstomos matomose ir prieinamose vietose, lengvai

pasiekiamos  bei  paprastos  naudoti.  Pirminės  gaisro  gesinimo  priemonės  turi  būti  paženklintos,  kaip

nustatyta  Saugos  ir  sveikatos  apsaugos  ženklų  naudojimo  darbovietėse  nuostatuose.  Ženklai  turi  būti

patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose.

Statybos  aikštelėje  turi  būti  pirmosios  pagalbos  priemonių  rinkinys,  atitinkantis  Lietuvos

Respublikos  sveikatos  apsaugos  ministro  2003-07-11  įsakymą  Nr.  V-450  „Dėl  sveikatos  priežiūros  ir

farmacijos specialistų kompetencijos teikiant pirmąją pagalbą pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlių ir

pirmosios pagalbos rinkinių“.

Iki statinių statybos pradžios būtina aptverti statybvietę, paruošti medžiagų ir gaminių sandėliavimo

vietas,  įrengti  buitines  patalpas.  Statybos metu kaimyninių sklypų gyventojai  turi  būti  informuoti  apie

vykdomų darbų grafiką. Darbams vykdyti turi būti naudojama mažatriukšmė įrangą ir technika, taikomos

kitos  triukšmą  aplinkoje  mažinančios  priemonės.  Priėjimai  ir  privažiavimai  prie  aplinkinių  objektų

neuždaromi (nebent suderinama su jų savininkais). Gretimų sklypų ir objektų įvadinių inžinerinių tinklų

projekto  sprendiniai  neįtakoja.  Jei  statybos  metu  kaimyninių  sklypų  įvadiniai  inžineriniai  tinklai  (dėl

pasikeitusių faktinių aplinkybių ar  sprendinių)  bus  paliesti,  Statytojas  ar  Rangovas privalo gauti  visus

darbams reikalingus leidimus.

Statybos darbai vykdomi prisilaikant aplinkos apsaugos norminių reikalavimų ir taisyklių.

Statybvietėje  susidarančios  komunalinės,  inertinės,  perdirbti  ir  pakartotinai  naudoti  tinkamos

atliekos, antrinės žaliavos, pavojingosios medžiagos, netinkamos perdirbti atliekos turi būti išrūšiuojamos

ir atskirai laikinai laikomos.

Statybinis laužas pakraunami į savivarčius ir išvežami į: statybinio laužo utilizavimo aikštelę (betonas,

plytos metalas ir pan.) arba statybinių medžiagų sąvartyną (kitas statybinis laužas).

Statybos aikštelė rangovo turi būti pastoviai tvarkoma. Šiukšlės turi būti kaupiamos konteineriuose:

atskirai  buitinėms  atliekoms,  atskirai  statybos  atliekoms  ir  cheminių  medžiagų  atliekoms.  Šiukšlės  ir
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buitinės nuotekos rangovo turi būti savalaikiai išvežamos.

Skystų  ir  kitų  cheminių  medžiagų  atliekų  surinkimui  turi  būti  numatyti  specialūs  indai.  Tokių

medžiagų šalinimas turi būti vykdomas tiktai susitarus su vietinėmis specializuotomis tarnybomis.

Statybinės atliekos tvarkomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos atliekų įstatymo nustatyta tvarka.

Statybinės atliekos statybos proceso metu rūšiuojamos į: tinkamas naudoti vietoje atliekas (betono,

medienos,  metalo  gaminių,  termoizoliacinių  medžiagų  ir  kt.  nedegių  gaminių),  kurias  planuojama

panaudoti  aikštelių,  pravažiavimų,  takų,  dangų pagrindams įrengti,  teritorijų  tvarkymui  – įrengimui  ar

priklausinių  statybai;  tinkamas  perdirbti  atliekas  (betono,  bituminių  medžiagų)  baigiantis  statybai

pristatomos  į  perdirbimo  gamyklas  perdirbimui;  netinkamas  naudoti  ir  perdirbti  atliekos  (statybinės

šiukšlės ir atliekos, tarp jų tara ir pakuotės, užterštos kenksmingomis medžiagomis) išvežamos į šiukšlių

sąvartynus.

Statybinių atliekų turėtojas nusprendžia, kaip ir kurią tvarkymo vietą bus gabenamos atliekos (tai gali

atlikti spec.

Įmonės). Taip pat jis atsako už tvarkingą jų pakrovimą ir pristatymą į sąvartyną.

Išrūšiuotos atliekos turi būti perduodamos įmonėms, turinčioms teisę tvarkyti tokias atliekas pagal

sutartis dėl jų naudojimo ir šalinimo.

Nepavojingos statybinės atliekos gali būti laikinai laikomos statybvietėje ne ilgiau kaip vienerius

metus nuo jų susidarymo dienos, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos. Pavojingos statybinės

atliekos turi būti laikinai laikomos pagal Atliekų tvarkymo taisyklėse nustatytus reikalavimus ne ilgiau

kaip 6 mėnesius nuo jų susidarymo, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos taip, kad nekeltų

pavojaus aplinkai ir žmonių sveikatai.

Statybinių atliekų išvežimą įforminančius dokumentus (apie faktinį, susidariusių atliekų, netinkamų

naudoti ir perdirbti, pristatymą į oficialų sąvartyną) saugoti iki statinio statybos užbaigimo.

Rangovas  privalo  visomis  priemonėmis  saugoti  statybos  teritoriją  nuo  užterštumo,  nes  už  tuos

pažeidimus atsako pagal baudžiamosios, administracinės ir materialinės atsakomybės įstatymus.

1.7 kiti reikalavimai ir nurodymai

1.7.1 Statybos įranga ir statybos metodai

Visa  įranga,  technika,  priedai  ir  statybos  metodai  turi  atitikti  Lietuvos  Respublikos  teisės  aktais

nustatytus darbo saugos reikalavimus.
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1.7.1.1  Matavimai

Visi matavimai ir dydžiai turi būti nustatyti ir pažymėti taip, kad jais būtų lengva naudotis. Ašinės

linijos ir altitudės turi būti pažymėtos stacionariai ant nekilnojamų konstrukcijų. Matavimų tikslumą reikia

sutikrinti atliekant kryžminius matavimus arba matavimus atliekant iš naujo iš kitos stebėjimo padėties.

Aikštelėje laikomuose brėžiniuose turi būti nurodytos bazinės ir papildomos koordinatės, o taip pat

jų išdėstymas lyginant su oficialių koordinačių padėtimi.

Rangovas turi laikytis visų pateiktų statybos paklaidų reikalavimų.

Rangovas privalo įvertinti paklaidų susikaupimo galimybę ir užtikrinti, kad jos nebūtų besisumuojančios tik į 

vieną pusę. Rangovas yra atsaki ngas už statybinių medžiagų statybos paklaidų suderinamumo laikymasi. 

Rangovas yra atsakingas už statybinių medžiagų statybos paklaidų suderinamumo laikymasi.

Visi  darbai  turi  būti  atliekami  taikant  bendrai  naudojamus  ir/ar  Užsakovo  pageidautinus  darbo

metodus,  įdarbinant  ar  pasitelkiant  patirusį  ir  tinkamą  personalą.  Jeigu  darbų  atlikimo metu  Statybos

priežiūrą vykdantis specialistas nustato, kad Rangovas Darbams atlikti samdo nepatyrusį personalą, kuris

negali  kokybiškai  atlikti  darbų,  arba Rangovo personalas,  vykdydamas darbus nesilaiko atitinkamiems

darbams nustatytų ir taikytinų technologijų, tokiu atveju Statybos priežiūrą vykdantis specialistas turi teisę,

gavęs Užsakovo pritarimą, tokį personalą pašalinti iš statybos aikštelės ir reikalauti, kad Rangovas tokius

darbuotojus pakeistų kitais, kurie turi tinkamą kvalifikaciją ir patyrimą atitinkamųdarbų atlikimui.

Darbo metodo pakeitimo patvirtinimas jokiu būdu neapriboja Rangovo atsakomybės.

1.7.1.2  Darbų koordinavimas

Rangovas  yra  atsakingas  už  darbų  vykdymo  koordinavimą  su  tiekėjais  ir  kitais  subrangovais.

Rangovas sudaro darbų vykdymo planą prieš pradedant darbus, o darbų metu užtikrina, kad darbai vyktų

teisingai ir pagal projektą. Tiksli visos  įrangos montavimo vieta nustatoma parengtuose darbo brėžiniuose.

Jeigu  darbai  apima  didelių  matmenų  instaliavimą,  Rangovas  suderina  darbų  atlikimo  laiką  su

Užsakovu.

Rangovas privalo sumontuoti elektros ir/ar mechaninę įrangą tokiu būdu, kad ant tos pačios sienos ar

lubų montuojama elektros  arba  mechaninė,  arba  abiejų  rūšių  įranga  būtų  išdėstyta  ant  sienos  ar  lubų

tvarkingai ir vienodai. Tiksli tokios įrangos padėtis derinama su instaliuotojais prieš pradedant instaliavimo

darbus. Visi darbai turi būti atliekami pagal dokumentaciją ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant

tinkamus darbo metodus.

Darbo sąlygos ir kiti faktoriai, turintys įtakos Darbų tinkamam vykdymui, turi būti numatyti ir aptarti
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su Užsakovu ir Statybos priežiūra iš anksto.

1.7.1.3 Apsauga

Nebaigtos ir užbaigtos statinių dalys turi būti saugomos nuo apgadinimų tolimesnių darbų metu. Turi

būti  saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drėgmės, per didelės kaitros ir per

greito džiūvimo.

1.8 Nurodymai ir reikalavimai projekto ir statybos dokumentų parengimui

1.8.1 Ar būtina statinio projekto (techninio projekto, ypatingojo statinio darbo projekto konstrukcijų dalies)

ekspertizė

Vadovaujantis  Lietuvos  Respublikos  Statybos  įstatymo  34  straipsnio  1  dalimi,  kai  Ypatingojo

statinio ir statinio, kurio projektavimas ir (ar) statyba finansuojama Lietuvos Respublikos ir (ar) Europos

Sąjungos biudžeto lėšomis, statinių projektų ekspertizė privaloma.

1.8.2 reikalingi  žemės  sklypo  ir  (ar)  statinio  tyrimai  (rengiant  darbo  projektą  ir  (ar)  statybos  metu):

archeologiniai, geologiniai ir pan.

Paaiškėjus, kad projekte numatyti sprendiniai neatitinka faktinių aplinkybių ar kylant abejonėms dėl

rangovo vykdomų darbų kokybės, statybos peržiūros specialistai turi  teisę pareikalauti  (rangovo sąskaitą)

atlikti papildomus tyrimus.

Jei statybos metu detalizuojant projektinius sprendinius nepakanka projekte atliktų tyrimų rangovas

privalo atlikti papildomus statinio ar jo inžinerinių sistemų, grunto ar kt. tyrimus.

1.8.3 būtini parengti (iki statybos darbų pradžios ir statybos metu) projekto ir statybos dokumentai

Statytojas (užsakovas) arba statinio statybos valdytojas ne vėliau kaip prieš 10 kalendorinių dienų iki

statybos darbų pradžios pateikia Valstybinės darbo inspekcijos teritoriniam skyriui išankstinį pranešimą apie

statybos pradžią

a) jei statybvietėje vykdomi šie darbai:

 Darbai, keliantys darbuotojams užgriuvimo, nugrimzdimo arba kritimo pavojų, kurių rizika

padidėja dėl statybos pobūdžio, darbo metodų arba aplinkos sąlygų darbo vietoje arba statybvietėje;
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 Darbai,  kurie  dėl  naudojamų cheminių ir  biologinių medžiagų kelia darbuotojų saugai  ir

sveikatai  darbe  ypatingą  pavojų  arba  kuriuos  dirbant  teisės  aktuose  nustatyti  privalomi  sveikatos

tikrinimai;

 Darbai  su  jonizuojančiosios  spinduliuotės  šaltiniais,  kai  būtina  nustatyti  kontroliuojamą  ir

prižiūrimą teritoriją;

 Darbai arti aukštos įtampos tinklų (laidų);

 Darbai, kuriuos vykdant yra pavojus nuskęsti;

 Šulinių ir tunelių statyba, požeminiai žemės darbai;

 Darbai po vandeniu naudojant naro reikmenis;

 Darbai kesonuose ir darbai baro kamerose;

 Darbai naudojant sprogiąsias medžiagas;

 Surenkamųjų sunkių elementų montavimas ir išardymas;

Šios bendrosios techninės specifikacijos  2.3 punkte išvardinti pavojingi darbai statybvietėje vykdomi

nebus,  todėl  Valstybinės  darbo  inspekcijos  teritoriniam  skyriui  teikti  išankstinį  pranešimą  apie  statybos

pradžią nėra būtina.

b) rangovo  įmonėje,  pagal  sutartį  su  statytoju  (užsakovu)  arba  statinio  statybos  valdytoju

vykdančioje statybos darbus, per paskutinius trejus metus įvyko sunkus ar mirtinas nelaimingas atsitikimas

darbe ar darbuotojui buvo pripažinta profesinė liga;

c) statybvietėje darbų trukmė ilgesnė kaip 30 darbo dienų ir  vienu metu dirba daugiau kaip 20

darbuotojų arba numatoma didesnė kaip 500 darbuotojo darbo dienų (pamainų) darbų apimtis.

Projekto  rengimo metu  paskirtas  statinio  projektavimo saugos  ir  sveikatos  darbe  koordinatorius

(projekto  vadovas).  Statinio  statybos  saugos  ir  sveikatos  darbe  koordinatorius  poreikis  nurodytas  šios

bendrosios techninės specifikacijos 1.4 punkte.

Privalomieji  dokumentai  statybos darbams pradėti,  nurodyti  STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai.

Statinio statybos priežiūra“ 1 skirsnyje. Darbų vykdymas negali būti pradėtas, jei neparengtas Statybos

darbų  technologijos  projektas,  kuris  privalomas  statant,  rekonstruojant  ar  kapitališkai  remontuojant

ypatinguosius statinius, statinius saugomose teritorijose, statinius apsaugos zonose, nustatytose įstatymais

ir Vyriausybės nutarimais, taip pat atliekant statybos darbus sudėtingomis sąlygomis,  veikiančios įmonės

(kito objekto) ar  veikiančių inžinerinių tinklų bei  susisiekimo komunikacijų teritorijose bei  tretiesiems

asmenims priklausančiuose sklypuose, taip pat atliekant žemės darbus greta esamų statinių, po vandeniu ir

kitur.   Statybos darbų technologijos  projektą  rengia  rangovas,  arba  paveda  tai  atlikti  statinio statybos

vadovui.
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