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TEKSTINĖ DALIS 

AE-2022-223262-TDP-BD-PSŽ 0 Projekto sudėties žiniaraštis - 1 
AE-2022-223262-TDP-E-BSŽ 0 Bylos sudėties žiniaraštis - 1 
AE-2022-223262-TDP-E-AR 0 Aiškinamasis raštas - 4 
AE-2022-223262-TDP-E-TS 0 Techninės specifikacijos - 14 

AE-2022-223262-TDP-E-SKŽ 0 Sąnaudų kiekių žiniaraštis - 2 
PLANAI 

AE-2022-223262-TDP-E-B.01 0 Elektrotechnika (vidaus tinklai)  
elektros energijos tiekimo schema 

 1 

AE-2022-223262-TDP-E-B.02 0 Elektrotechnika (vidaus tinklai)  
bendrų reikmių skydo schema 

 1 

AE-2022-223262-TDP-E-B.03 0 Rūsio planas su elektrotechnikos tinklais M 1:100 1 
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AE-2022-223262-TDP-E-B.05 0 Antro aukšto planas su elektrotechnikos tinklais M 1:100 1 
AE-2022-223262-TDP-E-B.06 0 Stogo planas su žaibosaugos tinklais M 1:100 1 
AE-2022-223262-TDP-E-B.07 0 Sklypo planas su žaibosaugos tinklais M 1:500 1 
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
1. BENDRI DUOMENYS 

Elektrotechninė dalis suprojektuota, vadovaujantis užsakovo technine užduotimi.  
Projektas atliktas remiantis: 

1.1. Normatyviniais ir kitais dokumentais. 
1.2. Architektūrinė – statybinė dokumentacija, planais. 
1.3. Statytojo (užsakovo) pateikta dokumentacija 
 

2. NORMATYVINIAI IR KITI DOKUMENTAI 
2.1. Statybiniai techniniai reglamentai: 

2.1.1. STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo 
vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai 
įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“. 
(Patvirtinta 2015 m. Gruodžio 10 d. įsakymu Nr. D1-901); (Galiojanti suvestinė redakcija 2019-12-04). 

2.1.2. STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“. (Patvirtinta 2016 m. Spalio 27 d. įsakymu Nr. D1-713);  
(Galiojanti suvestinė redakcija 2018-01-01). 
2.1.3. STR 1.04.04:2017 “Statinio projektavimas, projekto ekspertizė”. (Patvirtinta 2016 m. Lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738); 

(Galiojanti suvestinė redakcija 2019-01-01). 
2.1.4. STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos 

statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“. 
(Patvirtinta 2016 m. Gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-878); (Galiojanti suvestinė redakcija 2019-10-11 - 2020-12-31). 

2.1.5. STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“. (Patvirtinta 2016 m. Gruodžio 2 d. įsakymu Nr. D1-
848); (Galiojanti suvestinė redakcija 2018-07-01). 

2.1.6. STR 2.01.01(2):1999 “Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“. (Patvirtinta 1999 m. Gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 
422); (Galiojanti suvestinė redakcija 2002-10-05). 

2.1.7. STR 2.01.06:2009 „Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo“. (Patvirtinta 2016 m. Lapkričio 17 
d. įsakymu Nr. D1-693); 

2.1.8. Geodezijos ir kartografijos techninis reglamentas GKTR 2.08.01:2000. (Patvirtinta 2000 m. Balandžio 12 d. įsakymu Nr. 
28); (Galiojanti suvestinė redakcija 2000-05-04). 

2.1.9.  Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės. (Patvirtinta 2012 m. Vasario 3 d. įsakymu Nr. 1-22); 
(Galiojanti suvestinė redakcija 2019-10-01). 
2.1.10. Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės. (Patvirtinta 2011 m. Gruodžio 12 d. įsakymu Nr. 1-309); (Galiojanti 

suvestinė redakcija 2020-01-01). 
2.1.11. Specialiųjų patalpų ir technologinių procesų elektros įrenginių įrengimo taisyklės. (Patvirtinta 2013 m. Kovo 05 d. 

įsakymu Nr. 1-52); 
2.1.12. Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisykles. (Patvirtinta 2010 m. Kovo 30 d. įsakymu Nr. 1-100); 
(Galiojanti suvestinė redakcija 2017-01-01-2020-04-30). 
2.1.13. Elektros įrenginių bandymų normų ir apimčių aprašas. (Patvirtinta 2016 m. Spalio 26 d. įsakymu Nr. 1-281); 
2.1.14. Elektros tinklų apsaugos taisyklės. (Patvirtinta 2010 m. Kovo 29 d. įsakymu Nr. 1-93); (Galiojanti suvestinė redakcija 

2020-01-01). 
2.1.15. Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės. (Patvirtinta 2005 m. Vasario 18 d. įsakymu Nr. 64); 

                     (Galiojanti suvestinė redakcija 2019-05-01). 
2.1.16. Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisykles. (Patvirtinta 2012 m. Spalio 29 d. įsakymu Nr. 1-211); (Galiojanti 

suvestinė redakcija 2019-05-01). 
2.1.17. Skaičiuojamųjų elektros apkrovų nustatymo metodika. (Patvirtinta 2014 m. Gruodžio 11 d. įsakymu Nr. 1-312); 

(Galiojanti suvestinė redakcija 2018-11-01). 
2.1.18. Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklės. (Patvirtinta 2011 m. Vasario 03 d. įsakymu Nr. 1-28); 
2.1.19. Elektros įrenginių relinės apsaugos ir automatikos įrengimo taisyklės. (Patvirtinta 2011 m. Gegužės 27 d. įsakymu Nr. 

1-134); 
2.1.20. Lietuvos higienos normos HN 98:2014 „Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos mažiausios ribinės 

vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai. (Patvirtinta 2014 m. Balandžio 30 d. įsakymu Nr. V-520); 
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2.1.21. Lietuvos higienos normos HN 98:2000 „Apšvietos mažiausios ribinės vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai“. 
(Patvirtinta 2000 m. Gegužės 24 d. įsakymu Nr. 277); (Galiojanti suvestinė redakcija 2014-11-01). 

2.1.22. Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklės. (Patvirtinta 2011 m. Birželio 17 d. įsakymu Nr. 1-160); 
(Galiojanti suvestinė redakcija 2019-01-31). 

2.2.  Standartai: 
2.2.1. LST 1516:2015 “Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai”. 
2.2.2. LST 1569:2012 „Statinio projektas. Lauko inžinerinių tinklų grafiniai ženklai“. 

2.3. Kiti dokumentai: 
2.3.1. Architektūrinė – statybinė dokumentacija, planai. 

3.1. Šioje projekto dalyje numatoma suprojektuoti žaibosaugą, atnaujinti rūsio ir laiptinių apšvietimą, atnaujinti įėjimų į laiptines 
apšvietimą, atnaujinti kabelių magistrales.   

Esama vidaus elektros instaliacija yra pasenusi, sumontuoti ploni aliuminiai kabeliai, kištukiniai lizdai seni su matomais defektais, 
esami šviestuvai energijos netaupantys, elektros skydeliai seni su nebetinkama naudoti komutacine įranga. Esami šviestuvai (rūsio, laiptinių, 
įėjimo į laiptines) ir kita bendrų reikmių įranga (jungikliai, automatai, magistraliniai kabeliai). Daroma išvada kad esama instaliacija neatitinka 
LR ir ES galiojančių normų ir atliekant rekonstravimo projektą visa instaliacija turi būti demontuojama, ir sumontuojama nauja. 

Šioje projekto dalyje numatoma namo bendro naudojimo patalpų elektros instaliacijos keitimas nauja. Esami elektros tinklai bendrose 
rūsio ir laiptinės patalpose demontuojami. Demontuoti prietaisai, medžiagos utilizuojami pagal LR galiojančias normas ir taisykles. 
Apšvietimas ir apšvietimo valdymas. 
Apšvieta turi atitikti naujausius interjero apšvietimo įrangos reikalavimus, būti ne žemiau negu nustatyta Lietuvos normose. Apšvietimas 
projekte numatytas ir skaičiuotas remiantis STR 2.02.01:2004 "Gyvenamieji pastatai". Taip pat atliekant projektą remtasi standartą EN 12464-
1 „Šviesa ir apšvietimas“. Šviestuvai parinkti, atsižvelgiant į patalpų paskirtį ir jų aplinką. Bendro naudojimo šviestuvų montavimo vietos 
nurodytos šio projekto aukštų planuose.  
Projekte priskiriami šie bendrų patalpų apšviestos lygiai: 
Eilės 
Nr. 

Patalpos pavadinimas Apšviestumas, lx 

1 Daugiabučių namų laiptinės, namo koridoriai 50 
2 Sandėliukas 50 

 
Apšvietimo elektros įranga parinkta pagal patalpų apšviestumą, paskirti ir pobūdį, bei įtampos nuostolius. Patalpų apšviestumas parinktas 
pagal Lietuvoje galiojančias higienines ir apšvietimo normas.  
Rūsio apšvietimas suprojektuotas valdomas nuo vietiniu apšvietimo jungikliu. 
Visose tech. patalpose šviestuvai numatomi su LED lempomis, valdomais vietiniu apšvietimo jungikliu. 
Sieninius šviestuvus įrengti 2,2m aukštyje, jeigu šalia šviestuvo nenurodytas kitoks įrengimo aukštis arba pagal interjerinis sprendinys. 
Visi apšvietimo prietaisai su LED lempomis turi būti pateikti su įmontuotais elektros energijos koeficiento korekcijos kondensatoriais (cos 
φ>0,95). 
Šviestuvų pajungimą reikalinga atlikti kištukinių lizdų arba gnybtų rinklių, leidžiančių pajungti iki 4 mm2 laidininkus, pagalba. Šviestuvus būtina 
pajungti taip, kad įvado vietoje laidai nebūtų mechaniškai pažeidžiami, o sujungimo kontaktai būtų apsaugoti nuo mechaninio apkrovimo. 
Projekte numatyti būtinos elektrosaugos klasės ir būtino mechaninio atsparumo šviestuvai, todėl jų keitimas galimas tiktai gavus projekto 
autoriaus sutikimą. Naudojamų lempų galia, šviesos srautas, bei spalvų perteikimo geba turi atitikti projekte nurodytoms techninėms 
charakteristikoms. Šviestuvų įrengimo vietų nužymėjimą vykdyti vadovaujantis projekto architektūrinėje (interjerų) dalyje (jei tokia būtina) 
nurodytais sprendimais. Patalpų apšvietimo tinkluose nuo skirstomosios dėžutės iki vieno klavišo jungiklio naudoti Cu 2x1,5 mm2 kabelius 
(mėlyna-juoda gyslų izoliacijos spalvos arba pagal CENELEC HD 308S2:2002 mėlyna-ruda gyslų izoliacijos spalvos), nuo skirstomosios 
dėžutės iki dviejų klavišo jungiklio naudoti Cu 3x1,5 mm2 (mėlyna-juoda-ruda gyslų izoliacijos spalvos arba pagal CENELEC HD 308 S2:2002 
ruda-juoda-pilka gyslų izoliacijos spalvos). Jungiklius montuoti 1,05 m aukštyje nuo grindų. 
 
Magistraliniai tinklai. Elektros energijos tiekimas. 
Nuo esamo įvadinio paskirstymo skydo ĮPS rūsio patalpoje iki laiptinės skydų (LS) numatomos naujos kabelių magistralės. Esamuose laiptinės 
elektros skyduose numatomos plombuojamos paskirstymo dėžutės, nauji automatiniai jungikliai. Nuo naujų automatinių jungiklių prijungiami 
esami kabeliai į butus. 
Nuo PS-B skydo užmaitinami rūsio, laiptinių šviestuvai.   
Magistraliniai elektros tinklai nuo esamos įvadinės paskirstymo spintos iki esamų laiptinės skydelių klojami: 
PVC vamzdyje žemėje; 
Vertikaliame kanale tarp aukštų; 
Vamzdžiuose palubėse tvirtinant apkabomis; 
Vamzdžiuose grindyse tvirtinant apkabomis korpuso aukštuose. 
Visi grupiniai tinklai, kurie klojami pastato grindyse, lubose, kapitalinėse sienose paslėptai užmonolitinant, klojami plastikiniuose 
elektromontažiniuose vamzdžiuose. Elektros kabeliai skirti maitinti kištukinius lizdus ir apšvietimą klojami virš pakabinamų lubų ant instaliacinių 
kopėtėlių atvirai arba instaliaciniuose vamzdžiuose tvirtinant apkabomis, instaliacijos taškuose nusileidžiant sienose. 
Laidininkų tiesimui skirtus vamzdžius grindimis tiesti trumpiausiu atstumu, atsižvelgiant į kitų inžinerinių tinklų trąsas. Vamzdžius grindyse tiesti 
tokiame gylyje, kad juos dengtų mažiausiai 20mm storio betono sluoksnis. Jeigu vamzdžių susikirtimo vietose neįmanoma patenkinti aukščiau 
nurodyto reikalavimo, vamzdžius reikia apsaugoti didesnio diametro tūtomis iš plieninio vamzdžio arba apsaugoti kitokiu būdu. 
Vamzdžius tiesti taip, kad juose negalėtų kauptis drėgmė (taipogi ir dėl ore esančių garų kondensacijos). Vamzdžių lenkimo spinduliai turi 
atitikti tiesiamiems laidininkams leistinus lenkimo spindulius. 
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Traukiant laidininkus į vamzdžius, negalima viršyti jiems leidžiamos tempimo jėgos. 
Vertikaliuose trasų ruožuose kas 3–4 m vamzdžius tvirtinti nejudamai. Minėtuose ruožuose laidininkus tvirtinti kas 30m (iki 25mm2 imtinai) ir 
kas 20m (70…150mm2), įrengiant pratraukimo dėžutes. 
Skirstomuosius skydus įrengti ne arčiau 0,5m nuo vandentiekio, nuotėkų šalinimo, šildymo bei dujotiekio vamzdžių. Skydus įrengti taip, kad jų 
viršus būtų ne aukščiau 1,7m nuo grindų dangos paviršiaus. Laidininkų skerspjūviai ir markės privalo atitikti projekte nurodytiems 
skerspjūviams ir markėms. Draudžiama naudoti apsaugos aparatus, kurių vardinės srovės ir apsaugos charakteristikos neatitinka projekte 
nurodytoms. Skirstomųjų skydų apsaugos laipsnis ir montažinė talpa turi atitikti projekte nurodytiems. Surenkant skirstomuosius skydus būtina 
vadovautis elektrotechninių įrenginių įrengimo bendrosioms taisyklėmis, bei gamintojų reikalavimais, tam kad visi skyde įrengiami komponentai 
būtų elektromagnetiškai suderinti tarpusavyje. 
Montuojant kabelines linijas privalo būti išpildyti šie reikalavimai: 
- Pakloti kabeliai privalo turėti ilgio atsargą, pakankamą kompensuoti galimą sėdimą ir temperatūrinių deformacijų kompensavimą. 
- Kabeliai pakloti horizontaliai sienomis, perdenginių ir pan. privalo būti įtvirtinti galiniuose taškuose, tiesiogiai prie galinės movos, abiejose 
išlinkimų pusėse, prie sujungimo movų. 
- Kabeliai pakloti vertikaliai konstrukcijomis, sienomis siekiant išvengti apvalkalo deformacijos, privalo tvirtintis prie kiekvienos konstrukcijos. 
- Mažiausias leistinas kabelio išlenkimo spindulys negali būti didesnis už spindulį, nurodytą kabelio techninėse sąlygose. 

Naujam įvadiniam paskirstymo skydui numatyta įrengti naują įžeminimo kontūrą ir išskiri PEN laidininką į PE ir N (TN-C-S sistema). 
Skyde sumontuoti naują automatinį jungiklį įvadinio kabelio pajungimui, bei naujus automatinius jungiklius, dvi plombuojamas paskirstymo 
dėžutes magistralių ir esamų apskaitų prijungimui.  

Visi elektrotechninėje, projekto dalyje numatomi įrengimai, gaminiai ir medžiagos, jų montavimas, išbandymas, derinimas ir 
eksploatacija turi atitikti normatyvinių ir nuorodinių dokumentų sąraše pateikiamiems normatyviniams ir teisiniams dokumentams. Taip pat visi 
projekte numatyti, prietaisai, įrengimai, elektros aparatūra, elektros skydai , kabeliai,  montažinės medžiagos ir gaminiai, numatyti įrengti 
projektuojamame objekte turi būti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. Jie turi būti montuojami, išbandomi ir suderinami pagal jų gamintojų 
standartus arba technines sąlygas. 

Taip pat statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka darniojo standarto ar Europos techninio liudijimo reikalavimus, 
o kai tokių specifikacijų nėra, – nacionalinės techninės specifikacijos, pripažintos Europos Sąjungoje, reikalavimus. Jei nėra nė vienos iš minėtų 
specifikacijų, – statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka nacionalinės techninės specifikacijos reikalavimus. 

Statybos produktai, tinkami naudoti pagal paskirtį ir atitinkantys darniųjų techninių specifikacijų reikalavimus turi būti paženklinti „CE“ 
ženklu. 

Perėjimuose   tarp  aukštų  ir  per  priešgaisrines   sienas  atlikus  kabelių  pravedimą,   vamzdžius užsandarinti ugniai 
atsparia puta. Kabelių išėjimo į lauką vietas užhermetizuoti hermetine pasta. 
TECHNINIAI RODIKLIAI: 

EIL. 
NR. PAVADINIMAS INDEKSAS MATO VNT. KIEKIS 

1.  Įrengtas galingumas  P kW 30 
2.  Skaičiuojamas- reikalaujamas galingumas Psk. kW 21,15 
3.  Skaičiuojama – reikalaujama srovė Isk. A 33,93 
4.  Bendrų reikmių –skaičiuojamasis galingumas Psk.B kW 3,0 
5.  Tinklo įtampa U V 230/400 
6.  Tinklo dažnis f Hz 50 
7.  Elektros tinklų sistema TN-C-S   
8.  Maksimalūs įtampos nuostoliai vidaus tinkle  % 2,5 
9.  Galios koficientas cosφ  0,9 
10.  Leistina naudoti galia  kW 40 
11.  Numatomas metinis el. energijos poreikis  MWh 0,350 

 
Žaibosauga ir įžeminimas 
Šioje projekto dalyje sprendžiamas pastato aktyviosios žaibosaugos ir įžeminimo įrengimas. Saugomo pastato aukštis H-9,50m, pagal statinio 
apsaugos patikimumą pastatui priimta IV kategorijos apsaugos patikimumo klasė, montuojama aktyvinės žaibosaugos sistema, kuri užtikrins 
visą pastato apsaugą nuo žaibo iškrovos. 
Pastato stogas plokščios konstrukcijos, dangos degumo klasė Broof (t1). Sienos degumo klasė B–s2, d0. 
Objekte ant pastatų stogo, aukščiausioje vietoje, įrengiamas aktyvus IV kategorijos žaibolaidis, ant 4m aukščio stiebo. Žaibolaidžio veikimo 
spindulys ne mažiau 89m. t.y, šis žaibolaidis turi pilnai apimti pastatą. 
Apsaugos nuo žaibo įžemintuvas turi būti įrengtas išlaikant saugų atstumą iki žemėje esančių metalinių vamzdynų, elektros, ryšio kabelių, 
dujotiekio vamzdžių (pateikta lentelė).  
Įžemiklių minimalūs (saugūs) atstumai nuo požeminių metalinių komunikacijų: 

Požeminės komunikacijos 
Minimalūs atstumai nuo požeminių metalinių konstrukcijų, m 
Grunto varža ¢ 500W/m Grunto varža > 500 W/m 

Įžeminti elektros kabelių apsauginiai vamzdžiai 0,5 0,5 
Neįžeminti elektros kabelių apsauginiai vamzdžiai 2 5 
Elektros tiekimo linijų įžeminimo sistema 10 20 
Metaliniai dujotiekio vamzdžiai 2 5 
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